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Marka Canon
Canon to jeden z czołowych dostawców technologii i usług z zakresu 
obrazowania, a także jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. 
Marka powstała w 1937 roku i już od ponad 80 lat pomaga użytkownikom na 
całym świecie utrwalać za pomocą obrazu wszystko, co dla nich ważne.

Portfolio produktów obejmuje aparaty fotograficzne i kamery, projektory, 
drukarki produkcyjne i wielkoformatowe, ale także usługi biznesowe  
i konsulting oraz technologie medyczne. Canon wspiera konsumentów  
i użytkowników biznesowych, oferując nowoczesne i innowacyjne rozwiązania 
z zakresu przetwarzania obrazu.

Projektory Canon dostępne są w trzech seriach: LV, LX i XEED. Zapewniają 
doskonały poziom projekcji oraz możliwość wielu zastosowań ─ od sal 
konferencyjnych, po symulatory gier, mapping, czy systemy AV dla retailu.
Rozwój produktów i usług Canon jest ściśle połączony z troską o środowisko 
naturalne oraz rozwojem społeczności lokalnych. Takie podejście wynika 
z filozofii Kyosei, która oznacza życie i pracę dla wspólnego dobra.  

Więcej informacji o Canon można znaleźć pod adresem www.canon.pl. 

Marka CyfroweAV
CyfroweAV to marka należąca do firmy Cyfrowe.pl Sp. z o.o., 
pod którą spółka rozwija działalność dystrybucyjną sprzętu  
i rozwiązań AV na rynek Polski. Jesteśmy oficjalnym autoryzowanym 
dystrybutorem projektorów multimedialnych Canon na terenie Polski.  
Nasz zespół posiada łącznie ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży 
rozwiązań AV opartych m.in. na projektorach Canon. 

CyfroweAV oferuje:
•	 projektory Canon z dostępnością „od ręki”
•	 kompleksową ofertę produktów uzupełniających
•	 doradztwo na etapie przygotowania  
    i projektu pomieszczeń
•	 profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie  
    automatyki AV 

Zapraszamy do kontaktu i dołączenia do grona naszych stałych partnerów 
handlowych. Model współpracy B2B gwarantuje indywidualne wsparcie  
oraz wyceny projektowe. Więcej informacji na stronie: www.cyfroweAV.pl

https://www.canon.pl/
http://cyfroweav.pl/partnerzy/
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Gwarancja Canon
Wymiana lamp
Firma Canon oferuje klientom możliwość 
uzyskania dodatkowej gwarancji na lampy 
w promocyjnych projektorach Canon na okres 
3 lat (bezpłatna trzykrotna wymiana lamp). 
Warunkiem jest zarejestrowanie zakupionego produktu 
w ciągu 60 dni od daty zakupu, poprzez internetowy 
formularz rejestracyjny. 

Gwarancja na lampę projektora Canon daje następujące 
korzyści:
•	 bezpłatną wymianę do 3 nowych lamp przez okres 3  lat
•	 bezpłatną dostawę nowej lampy
•	 bezpłatny recykling po wymianie uszkodzonej lampy

Więcej informacji tutaj

3 lata gwarancji na projektor lampowy 
Projektory Canon z lampami objęte są 3 — letnią  
gwarancją. Usługa gwarancyjna dostępna jest 
w wybranych autoryzowanych punktach serwisowych 
firmy Canon. Koszt dostarczenia wadliwego urządzenia 
do serwisu ponosi klient. Wybrane modele serii 
XEED i LX objęte są gwarancją rozszerzoną z usługą 
wypożyczenia sprzętu na czas naprawy.

5 lat gwarancji na projektor laserowy
Laserowe projektory Canon objęte są 5 — letnią 
gwarancją. Usługa gwarancyjna dostępna jest 
w wybranych autoryzowanych punktach serwisowych 
firmy Canon. Koszt dostarczenia wadliwego urządzenia 
do serwisu ponosi klient. Wybrane modele serii 
XEED i LX objęte są gwarancją rozszerzoną z usługą 
wypożyczenia sprzętu na czas naprawy. 

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/partnerzy_cyfroweav/wymiana-lamp/
https://www.canon.pl/support/consumer_products/projector-warranty/
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Technologie AV
AISYS ─ Aspectual Illumination System ─ System optyczny Canon AISYS 
został opracowany w celu wydobycia pełnego potencjału paneli LCOS.  
Konwertuje światło z lampy/lasera tak, aby zminimalizować jego ubytek oraz 
zapewnić równomierne oświetlenie. Światło padające w różnych kierunkach 
i pod dużym kątem ulega „uporządkowaniu” do kierunku pionowego 
(zwiększa jasność) i poziomego (zwiększa kontrast).  Oprócz uzyskania 
wysokiej rozdzielczości, wysokiej jasności, wysokiego kontrastu i wysokiej 
jakości reprodukcji kolorów, system AISYS umożliwia również zmniejszenie 
wymiarów jednostki optycznej.

LCOS ─ Liquid Crystal on Silicon ─ technologia wyświetlania obrazu 
stosowana w projektorach instalacyjnych Canon. Polega na umieszczeniu 
cienkich warstw ciekłych kryształów na sylikonowej powierzchni 
pomiędzy lustrem odbijającym światło, a szkłem (soczewką obiektywu). 
Położenie kryształów sterowane jest bezpośrednio sygnałem wejściowym.  
Obraz pozbawiony jest efektu kratki. Zastosowana technologia pozwala 
również na uzyskanie bardzo naturalnego odwzorowania kolorów oraz 
głębokich czerni. 

Edge Blending ─ technologia polegająca na łączeniu obrazów 
wyświetlanych za pomocą kilku projektorów w jedną np. panoramiczną całość.  
Kolejne obrazy nakładają się na siebie krawędziami z bardzo precyzyjną 
regulacją pikseli RGB  z dokładnością do 0.1 piksela.  Jasność krawędzi 
obrazów jest automatycznie redukowana tak, aby dopasować obraz 
i kolorystykę. Pomagają w tym zastosowane specjalne znaczniki.  
Precyzyjne gradacyjne przejście obrazów pozwala uzyskać wyraźny obraz 
nawet w nakładającym się obszarze.

Rozdzielczość 4K ─ technologia transmisji obrazu z rozdzielczością cztery 
razy większą niż FullHD (1920x1080). Oznaczenie 4K odnosi się do liczby 
pikseli przekątnej obrazu ─ 4000 pikseli. W projektorach Canon 4K jest to 
rozdzielczość na poziomie 4096x2400 pikseli (seria XEED), która pozwala 
na wyświetlanie obrazu o bardzo wysokiej szczegółowości i kontraście  
w trybie HDR.

Lens Shift ─ polega na fizycznym przesunięciu obiektywu (płynne 
przesuniecie soczewki) projektora w pionie i/lub poziomie względem osi 
projekcji, bez poruszania całym urządzeniem. Umożliwia to korekcję kształtu 
wyświetlanego obrazu w zależności od wysokości zawieszenia projektora  
w stosunku do ekranu. Obraz z projektora umieszczonego pod sufitem lub 
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na stoliku możemy przesunąć w górę lub w dół bez wpływu na jego jakość. 
Projektory z opcją Lens Shift sprawdzają się szczególnie w pomieszczeniach 
o ograniczonej powierzchni i możliwości montażu urządzenia.

Korekcja trapezowa obrazu  ─  zniekształcenie trapezowe obrazu występuje, 
gdy projektor nie znajduje się idealnie naprzeciwko ekranu (powierzchni 
projekcyjnej) tzn. zamontowany jest pod kątem (z boku lub z góry/z 
dołu). Zniekształcenie może występować w osi pionowej lub poziomej,  
lub w obydwu równocześnie. Np. przy umieszczeniu projektora na stoliku 
(poniżej ekranu) powstaje zniekształcenie trapezowe o górnej krawędzi 
obrazu dłuższej niż dolna.  Projektory Canon mają możliwość cyfrowej 
korekcji takich zniekształceń poprzez stosowanie specjalnego algorytmu 
skalującego obraz (konfiguracja w menu projektora).

Redukcja rozmycia obrazu ─ technologia polegająca na zmniejszeniu 
rozmycia ruchu w filmach. Dzięki niej nawet w szybkich sekwencjach filmu 
obraz jest ostry i czytelny. Modele projektorów Canon posiadające tę funkcję 
są idealne do takich zastosowań jak symulatory i gry wideo. 

Metody korekcji barw ─ ze względu na możliwość zaawansowanej korekcji 
koloru (6 kolorów ─ R+G+B oraz C+M+Y), projektory Canon mogą być 
stosowane również w profesjonalnej filmografii oraz wszędzie tam gdzie 
ważna jest duża wierność kolorów. Za pomocą menu urządzenia można 
skorygować barwę, nasycenie koloru oraz temperaturę barwową obrazu, 
dzięki czemu uzyskuje się rzeczywiste kolory nawet na tle innej niż biała 
powierzchni projekcyjnej.

Technologia bezprzewodowej transmisji ─ Canon Network Multi-
projection (NMPJ) – projektory Canon wyposażone w tę funkcję umożliwiają 
bezprzewodową transmisję sygnału ─ obrazu i dźwięku ─ bezpośrednio 
z komputera lub poprzez router do projektora. Dzięki temu można 
wyświetlać obrazy z komputerów w trybie prezentacji, współpracy 
oraz klasy. Konfiguracja wymaga wgrania aplikacji NMPJ na komputer  
oraz zmiany odpowiednich ustawień w menu projektora i w aplikacji.

HDBT ─ światowy standard transmisji obrazu i dźwięku w formacie 
ultra-high-definition, ethernet oraz sterowania za pomocą jednego kabla 
o długości do 100 m. HDBaseT eliminuje konieczność montażu wielu kabli 
zapewniając wysoką wydajność i jakość projekcji.

DICOM  ─  światowa norma opracowana przez American College of Radiology 
i National Electrical Manufacturers Association dotycząca obrazowania 
diagnostycznego w medycynie. Standard DICOM ma zastosowanie  
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w przetwarzaniu obrazów tomografii komputerowej, rezonansu oraz 
radiografii cyfrowej. Projektory Canon wyposażone w ten standard 
umożliwiają poprawne wyświetlanie dokumentacji diagnostycznej.

Aplikacja Canon Service Tool for PJ  ─ bezpłatna aplikacja PJ firmy Canon 
umożliwia zdalne i wygodne sterowanie projektorami Canon z urządzeń  
z systemem iOS. Połączenie Wi-Fi® umożliwia wyraźne wyświetlanie menu 
projektora na ekranie tabletu, smartfona lub komputera ─ ułatwiając 
uproszczoną konfigurację, obsługę i konserwację. Jest to idealne 
rozwiązanie do regulacji sferycznych lub kopułowych projekcji powierzchni, 
zapewnia szybkość i klarowność korekcji błędów oraz umożliwia projekcję  
do 9 projektorów ─ niezależnie i jednocześnie.

SCHEMAT NAZEWNICTWA PROJEKTORÓW CANON
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MODEL
PROJEKTORA TYP OBIEKTYW ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA

XEED WUX5800 instalacyjny wymienny lampa

XEED WUX6700 instalacyjny wymienny lampa

XEED WUX7500 instalacyjny wymienny lampa

XEED WUX5800Z instalacyjny wymienny laser

XEED WUX6600Z instalacyjny wymienny laser

XEED WUX7000Z instalacyjny wymienny laser

XEED 4K500ST instalacyjny short lampa

XEED 4K501ST instalacyjny short lampa

XEED 4K600STZ/ 
XEED 4K601STZ instalacyjny short laser

XEED 4K600Z/  
XEED 4K601Z instalacyjny zoom laser

XEED WUX450ST instalacyjny short lampa

XEED WUX500ST instalacyjny short lampa

XEED WUX500 instalacyjny zoom lampa

XEED WUX6010 instalacyjny wymienny lampa

XEED WUX6500 instalacyjny wymienny lampa

LX─MW500 instalacyjny zoom lampa

LX─MU500 instalacyjny zoom lampa

LX─MU500Z instalacyjny zoom laser

LX─MU700 instalacyjny wymienny lampa

LX─MU800Z instalacyjny wymienny laser

LV─X320 przenośny zoom lampa

LV─WX320 przenośny zoom lampa

LV─X310ST przenośny short lampa

LV─WX310ST przenośny short lampa

LV─WX300UST przenośny ultrashort lampa

LV─WX300USTi przenośny ultrashort lampa

LV─X420 przenośny zoom lampa

LV─HD420 przenośny zoom lampa
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MODEL
PROJEKTORA ROZDZIELCZOŚĆ JASNOŚĆ

[ANSI LUMENÓW]
OPIS

(NR STRONY)

XEED WUX5800 WUXGA 5800 13

XEED WUX6700 WUXGA 6700 14

XEED WUX7500 WUXGA 7500 15

XEED WUX5800Z WUXGA 5800 16

XEED WUX6600Z WUXGA 6600 17

XEED WUX7000Z WUXGA 7000 18

XEED 4K500ST 4K 5000 21

XEED 4K501ST 4K 5000 22

XEED 4K600STZ/ 
XEED 4K601STZ 4K 6000 23

XEED 4K600Z/  
XEED 4K601Z 4K 6000 24

XEED WUX450ST WUXGA 4500 26

XEED WUX500ST WUXGA 5000 27

XEED WUX500 WUXGA 5000 28

XEED WUX6010 WUXGA 6000 29

XEED WUX6500 WUXGA 6500 30

LX─MW500 WXGA 5000 33

LX─MU500 WUXGA 5000 34

LX─MU500Z WUXGA 5000 35

LX─MU700 WUXGA 7000 36

LX─MU800Z WUXGA 8000 37

LV─X320 XGA 3200 40

LV─WX320 WXGA 3200 41

LV─X310ST XGA 3100 42

LV─WX310ST WXGA 3100 43

LV─WX300UST WXGA 3000 44

LV─WX300USTi WXGA 3000 45

LV─X420 XGA 4200 46

LV─HD420 Full HD 4200 47
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NOWA 
PLATFORMA 
     XEED

Nowa platforma Canon XEED ─ najnowsza, kompaktowa seria projektorów 
instalacyjnych XEED oparta na technologii LCOS. Obejmuje 3 projektory 
lampowe, 3 projektory laserowe oraz 6 różnych jasnych obiektywów. 
Charakteryzuje się centralnym ułożeniem obiektywu i taką samą konstrukcją 
we wszystkich modelach, co pozwala obniżyć koszty i ułatwia instalację ze 
względu na taki sam system montażowy. Obiektywy zapewniają minimalną 
różnicę jasności przy zmianie ogniskowych. Projektory nowej serii XEED 
mają zastosowanie w salach konferencyjnych i wykładowych, symulatorach, 
kinach, muzeach, w placówkach sprzedaży (retail) oraz w medycynie. 
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XEED WUX5800

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,49 ─ 2,24:1 
(obiektyw RS-SL01ST)

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 430 W

Wbudowany głośnik 1 x 1 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F1,89 ─ 2,65; f = 23,0 ─ 34,5 
mm (obiektyw RS-SL01ST)

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 480 × 196 × 515 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5x, elektrycznie Masa 13 kg (bez obiektywu)

Przesunięcie obiektywu elektrycznie, w zależności 
od obiektywu

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 3500 h (tryb normalny), 
4000 h (tryb Eco) 

Zużycie energii Tryb normalny: 449 W / 
tryb Eco: 394 W / 368 W

Jasność  
(światło białe i kolor)

5800 lumenów/5200  
lumenów/4500 lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 35 dB / 
tryb Eco: 27 dB / 29 dB

Współczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS─LP12

Odległość projekcji 0,44 ─ 89,0 m 
(zależnie od obiektywu)

Gwarancja 3 lata

W

1 ─ HDBaseT (obraz, 
dźwięk, Ethernet,
sterowanie, RJ-45) 
2 ─ Minijack
3 ─ DisplayPort
4 ─ HDMI
5 ─ DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejście PC)
6 ─ Mini D-Sub 15
7 ─ USB typu A
8 ─ D-Sub 9 
(złącze RS-232C)

Żródło światła lampa

Jasność 5800 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux5800/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux5800/
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XEED WUX6700

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,49 ─ 2,24:1 
(obiektyw RS─SL01ST)

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala  x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 430 W

Wbudowany głośnik 1 x 1 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F1,89 ─ 2,65; f = 23,0 ─ 34,5 
mm (obiektyw RS-SL01ST)

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 480 × 196 × 515 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5x, elektrycznie Masa 13 kg (bez obiektywu)

Przesunięcie obiektywu elektrycznie, w zależności 
od obiektywu

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
4000 h (tryb Eco) 

Zużycie energii Tryb normalny: 497 W / 
tryb Eco: 394 W / 368 W

Jasność  
(światło białe i kolor)

6700 lumenów/5200  
lumenów/4500 lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB / 
tryb Eco: 27 dB / 29 dB

Współczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS─LP12

Odległość projekcji 0,44 ─ 89,0 m 
(zależnie od obiektywu)

Gwarancja 3 lata

1 ─ HDBaseT (obraz, 
dźwięk, Ethernet,
sterowanie, RJ-45) 
2 ─ Minijack
3 ─ DisplayPort
4 ─ HDMI
5 ─ DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejście PC)
6 ─ Mini D-Sub 15
7 ─ USB typu A
8 ─ D—Sub 9 
(złącze RS-232C)

Żródło światła lampa

Jasność 6700 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux6700/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux6700/
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XEED WUX7500

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,49 ─ 2,24:1 
(obiektyw RS─SL01ST)

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 430 W

Wbudowany głośnik 1 × 1 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F1,89 ─ 2,65; f = 23,0 ─ 34,5 
mm (obiektyw RS-SL01ST)

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 480 × 196 × 515 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5x, elektrycznie Masa 13 kg (bez obiektywu)

Przesunięcie obiektywu elektrycznie, w zależności 
od obiektywu

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
4000 h (tryb Eco) 

Zużycie energii Tryb normalny: 550 W / 
tryb Eco: 394 W / 369 W

Jasność  
(światło białe i kolor)

7500 lumenów/5200  
lumenów/4500 lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 40 dB / 
tryb Eco: 27 dB / 29 dB

Współczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS─LP12

Odległość projekcji 0,44 ─ 89,0 m 
(zależnie od obiektywu)

Gwarancja 3 lata

1 ─ HDBaseT (obraz, 
dźwięk, Ethernet,
sterowanie, RJ-45) 
2 ─ Minijack
3 ─ DisplayPort
4 ─ HDMI
5 ─ DVI—I (cyfrowe/
analogowe wejście PC)
6 ─ Mini D—Sub 15
7 ─ USB typu A
8 ─ D—Sub 9 
(złącze RS-232C)

Żródło światła lampa

Jasność 7500 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux7500/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux7500/
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XEED WUX5800Z

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,49 ─ 2,24:1 
(obiektyw RS-SL01ST)

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala  x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Źródło światła Niebieska dioda laserowa, 
żółty fosfor

Wbudowany głośnik 1 x 1 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F1,89 ─ 2,65; f = 23,0 ─ 34,5 
mm (obiektyw RS-SL01ST)

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 480 × 196 × 545 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5x, elektrycznie Masa 17 kg (bez obiektywu)

Przesunięcie obiektywu elektrycznie, w zależności 
od obiektywu

Źródło zasilania Napięcie przemienne 

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość źródła świała 20000 h Zużycie energii Tryb normalny: 485 W / 
tryb Eco: 394 W / 368 W

Jasność  
(światło białe i kolor)

5800 lumenów/4060 
lumenów/2900 lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 35 dB / 
tryb Eco: 32 dB / 29 dB

Współczynnik kontrastu 4000:1 Środowisko pracy 0°C do +40°C (20 ─ 85% 
wilgotności względnej)

Odległość projekcji 0,44 ─ 89,0 m 
(zależnie od obiektywu)

Gwarancja 5 lat

1 ─ HDBaseT (obraz, 
dźwięk, Ethernet,
sterowanie, RJ-45) 
2 ─ Minijack
3 ─ DisplayPort
4 ─ HDMI
5 ─ DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejście PC)
6 ─ Mini D-Sub 15
7 ─ USB typu A
8 ─ D-Sub 9 
(złącze RS-232C)

Żródło światła laser

Jasność 5800 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux5800z/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux5800z/
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XEED WUX6600Z

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,49 ─ 2,24:1 
(obiektyw RS-SL01ST)

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Źródło światła Niebieska dioda laserowa, 
żółty fosfor

Wbudowany głośnik 1 x 1 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F1,89 ─ 2,65; f = 23,0 ─ 34,5 
mm (obiektyw RS-SL01ST)

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 480 × 196 × 545 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5x, elektrycznie Masa 17 kg (bez obiektywu)

Przesunięcie obiektywu elektrycznie, w zależności 
od obiektywu

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość źródła świała 20000 h Zużycie energii Tryb normalny: 525 W / 
tryb Eco: 394 W / 368 W 

Jasność  
(światło białe i kolor)

6600 lumenów/4620  
lumenów/3300 lumenów 

Poziom hałasu Tryb normalny: 36 dB / 
tryb Eco: 32 dB / 29 dB

Współczynnik kontrastu 4000:1 Środowisko pracy 0°C do +40°C (20 ─ 85% 
wilgotności względnej)

Odległość projekcji 0,44 ─ 89,0 m 
(zależnie od obiektywu)

Gwarancja 5 lat

1 ─ HDBaseT (obraz, 
dźwięk, Ethernet,
sterowanie, RJ-45) 
2 ─ Minijack
3 ─ DisplayPort
4 ─ HDMI
5 ─ DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejście PC)
6 ─ Mini D-Sub 15
7 ─ USB typu A
8 ─ D-Sub 9 
(złącze RS-232C)

Żródło światła laser

Jasność 6600 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux6600z/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux6600z/
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XEED WUX7000Z

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,49 ─ 2,24:1 
(obiektyw RS-SL01ST)

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Źródło światła Niebieska dioda laserowa, 
żółty fosfor

Wbudowany głośnik 1 x 1 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F1,89 ─ 2,65; f = 23,0 ─ 34,5 
mm (obiektyw RS-SL01ST)

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 480 × 196 × 545 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5x, elektrycznie Masa 17 kg (bez obiektywu)

Przesunięcie obiektywu elektrycznie, w zależności 
od obiektywu

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość źródła świała 20000 h Zużycie energii Tryb normalny: 540 W / 
tryb Eco: 394 W / 368 W

Jasność  
(światło białe i kolor)

7000 lumenów/4900  
lumenów/3500 lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 36 dB / 
tryb Eco: 32 dB / 29 dB

Współczynnik kontrastu 4000:1 Środowisko pracy 0°C do +40°C (20 ─ 85% 
wilgotności względnej)

Odległość projekcji 0,44 ─ 89,0 m 
(zależnie od obiektywu)

Gwarancja 5 lat

1 ─ HDBaseT (obraz, 
dźwięk, Ethernet,
sterowanie, RJ-45) 
2 ─ Minijack
3 ─ DisplayPort
4 ─ HDMI
5 ─ DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejście PC)
6 ─ Mini D-Sub 15
7 ─ USB typu A
8 ─ D-Sub 9 
(złącze RS-232C)

Żródło światła laser

Jasność 7000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux7000z/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux7000z/
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Obiektywy – seria XEED – Nowości platforma 2018

OBIEKTYW LICZBA 
F

OGNISKOWA
[mm]

WSPÓŁCZYNNIK 
ZOOM

ROZMIAR  
OBRAZU  
[CALE]

WSPÓŁCZYNNIK 
RZUTOWANIA 

(DLA 
PRZEKĄTNEJ  

100 CALI)

PRZESUNIĘCIE 
OBIEKTYWU  
(W PIONIE,  

W POZIOMIE)

Standardowy 
obiektyw
zmiennoogniskowy 
RS─SL01ST

1,86–2,48 23 ─ 34,5 1,5x 40 ─ 600 1,49–2,24:1
Pion: od -15% do 

+55%
Poziom: +/-10%

Obiektyw o długiej 
ogniskowej
RS─SL012LZ

1,99–2,83 34 ─ 57,7 1,7x 40 ─ 600 2,19–3,74:1
Pion: od -15% do 

+55%
Poziom: +/-10%

Szerokokątny 
obiektyw
stałoogniskowy  
RS─SL03WF

2 12,8 Brak 40 ─ 300 0,80:1 Pion: +/-11,3
Poziom: +/-4,6%

Bardzo 
długozakresowy
obiektyw 
zmiennoogniskowy
RS─SL04UL

2,34–2,81 53,6 ─ 105,6 1,97x 40 ─ 600 3,55–6,94:1

Pion: od -15% do 
+55%

Poziom: +/-10%

Szerokokątny 
obiektyw
zmiennoogniskowy 
RS─SL05WZ

2,09–2,34 15,56 ─ 23,34 1,5x 40 ─ 600 1,00–1,50:1
Pion: od -15% do 

+55%
Poziom: +/-10%

Szerokokątny 
obiektyw 
stałoogniskowy  
RS─SL06UW

2,4 8,31 Brak 40 ─ 300 0,54:1
Pion: od -15% do 

+75%
Poziom: +/-30%

Szerokokątny obiektyw
stałoogniskowy  
RS─SL06UW

Standardowy obiektyw
zmiennoogniskowy  

RS─SL01ST

Szerokokątny obiektyw
stałoogniskowy  

RS─SL03WF

Obiektyw o długiej 
ogniskowej

RS─SL012LZ

Szerokokątny obiektyw
zmiennoogniskowy  

RS─SL05WZ

Bardzo długozakresowy
obiektyw 

zmiennoogniskowy
RS─SL04UL
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XEED 
      4K

Instalacyjne, kompaktowe modele projektorów Canon XEED 4K charakteryzują 
się wysoką natywną rozdzielczością 4K (4096 × 2400) oraz jasnością.  
Zastosowanie technologii LCOS umożliwia zmniejszenie gabarytów urządzeń. 
Dostępne są modele lampowe i laserowe. Projektory nowej serii XEED mają 
zastosowanie w salach konferencyjnych i wykładowych, kinach, muzeach,  
w placówkach sprzedaży (retail) oraz w medycynie. Doskonale sprawdzą  
się w projekcji na zakrzywionych powierzchniach oraz w symulatorach.
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XEED 4K500ST

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x 4K LCOS Współczynnik projekcji 1,02 ─ 1,32:1

Wielkość panelu Przekątna 0,76 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu Około 17:10 (128:75) Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 4096 × 2400 (4K) Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 400 W

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 470 × 175 × 533,5 mm

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F2,6; f = 17,2 ─ 22,3 mm Masa 17,6 kg

Powiększenie i sterowanie 1,3x, elektrycznie Źródło zasilania Napięcie przemienne 

100─240V, 50/60Hz

Przesunięcie obiektywu W pionie: +/-60%, 
elektrycznie 
w poziomie +/-10%, 
elektrycznie

Zużycie energii Tryb normalny: 600 W / 
tryb Eco: 470 W 

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
4000 h (tryb Eco)

Poziom hałasu Tryb normalny: 39 dB / 
tryb Eco: 34 dB

Jasność  
(światło białe i kolor)

5000 lumenów / 3750 
lumenów

Model lampy RS─LP10F

Współczynnik kontrastu 2500:1 Gwarancja 3 lata

Odległość projekcji 0,9 ─1 7,7 m Typy złączy i portów HDMI, DVI-D, Mini–jack, 
USB, RJ–45, RS–232C 
MiniD–Sub

1 ─ 4* DVI-D
2 ─ 2*HDMI
3 ─ 9-stykowe złącze 
Dsub (RS232C)
4 ─ RJ-45
5 ─ USB typu A
6 ─ 2* Wyjście audio 
mini—jack stereo
7 ─ Przewodowe zdalne 
sterowanie

Żródło światła lampa

Jasność 5000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość 4K

Typ instalacyjny

Obiektyw short

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-4k500st/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-4k500st/
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XEED 4K501ST

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x 4K LCOS Współczynnik projekcji 1,0:1 ─ 1,3:1

Wielkość panelu Przekątna 0,76 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu Około 17:10 (128:75) Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 4096 × 2400 (4K) Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 400 W 

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 470 × 175 × 533,5 mm

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

f/2,6; f = 17,2 ─ 22,3 mm Masa 18 kg

Powiększenie i sterowanie 1,3x, elektrycznie Źródło zasilania Napięcie przemienne 
100–240V, 50/60Hz

Przesunięcie obiektywu W pionie: +/-60%, 
elektrycznie 
W poziomie: +/-10%, 
elektrycznie

Zużycie energii Tryb normalny: 600 W / 
tryb Eco: 475 W 

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
4000 h (tryb Eco)

Poziom hałasu Tryb normalny: 39 dB / 
tryb Eco: 34 dB

Jasność  
(światło białe i kolor)

5000 lumenów / 3750 
lumenów

Model lampy RS─LP10F

Współczynnik kontrastu 3000:1 Gwarancja 3 lata

Odległość projekcji 0,9 ─ 17,7 m Typy złączy i portów HDMI, DVI-D, Mini–jack, 
USB, RJ–45, RS–232C 
MiniD–Sub

1 ─ minijack
2 ─ HDMI / HDCP 2.2
3 ─ DVI
4 ─ Sterowanie przez
złącze RS-232C
Dsub95 – RJ ─ 45
6 ─ USB typu A
7 ─ 3*wyjście audio

Żródło światła lampa

Jasność 5000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość 4K    

Typ instalacyjny

Obiektyw short

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-4k501st/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-4k501st/


23

XEED 4K600STZ / XEED 4K601STZ

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x 4K LCOS Współczynnik projekcji 1,0:1 ─ 1,3:1

Wielkość panelu Przekątna 0,76 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu Około 17:10 (128:75) Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 4096 × 2400 (4K) Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Typ źródła światła Niebieska dioda laserowa, 
żółty fosfor

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 559 × 201 × 624 mm

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

f/2,6; f = 17,2 ─ 22,3 mm Masa 26 kg

Powiększenie i sterowanie 1,3x, elektrycznie Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Przesunięcie obiektywu W pionie: +/- 60%, 
elektrycznie 
W poziomie: +/-10%, 
elektrycznie

Zużycie energii Tryb normalny: 665 W 

Czas pracy źródła światła 20000 h Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB / 
tryb Eco: 32 dB / 29 dB

Jasność  
(światło białe i kolor)

6000 lumenów / 4560 
lumenów  / 2400 lumenów

Środowisko pracy Od 0°C do +45°C 
(wilgotność względna:  
20 ─ 85%)

Współczynnik kontrastu 10000:1 Gwarancja 5 lata

Odległość projekcji 0,9 ─ 17,7 m Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n 
(tylko 4K600STZ)

1 ─ minijack
2 ─ HDMI / HDCP 2.2
3 ─ DVI
4 ─ Sterowanie przez
złącze RS-232C
Dsub95 – RJ ─ 45
6 ─ USB typu A
7 ─ 3*wyjście audio

Żródło światła laser

Jasność 6000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość 4K    

Typ instalacyjny

Obiektyw short

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-4k600stz/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-4k600stz/
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XEED 4K600Z / XEED 4K601Z 

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x 4K LCOS Współczynnik projekcji 1,3 ─ 2,3:1

Wielkość panelu Przekątna 0,76 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu Około 17:10 (128:75) Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 4096 × 2400 (4K) Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Typ źródła światła Niebieska dioda laserowa, 
żółty fosfor

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 559 × 201 × 624 mm

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F/2,4 ─ F/2,75; 

f = 22,7 ─ 39,8mm

Masa 26 kg

Powiększenie i sterowanie 1,76x, elektrycznie Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Przesunięcie obiektywu W pionie: +/- 60%, 
elektrycznie 
W poziomie: +/-10%, 
elektrycznie

Zużycie energii Tryb normalny: 665 W / 
tryb Eco: 470 W

Trwałość lampy 20000 h Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB / 
tryb cichy: 32 dB / 29 dB

Jasność  
(światło białe i kolor)

6000 lumenów / 4560 
lumenów /2400 lumenów

Środowisko pracy Od 0°C do +45°C 
(wilgotność względna:  
20 ─ 85%)

Współczynnik kontrastu 4000:1 Gwarancja 5 lat

Odległość projekcji 1,2 ─ 30,9 m Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n 
(tylko 4K600Z)

1 ─ 4* DVI-D
2 ─ 2*HDMI
3 ─ 9-stykowe złącze 
Dsub (RS232C)
4 ─ RJ-45
5 ─ USB typu A
6 ─ 2* Wyjście audio 
mini—jack stereo
7 ─ Przewodowe zdalne 
sterowanie

Żródło światła laser

Jasność 6000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość 4K    

Typ instalacyjny

Obiektyw zoom

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-4k600z/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-4k600z/
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SERIA 
      XEED

Seria XEED to najbardziej zaawansowana seria projektorów instalacyjnych 
Canon lampowych i laserowych. Projektory XEED zapewniają wysoką 
rozdzielczość obrazu w połączeniu z dużą jasnością. Najwyższe modele tej 
serii wyróżnia rozdzielczość 4K.  Wszystkie projektory zostały wykonane  
w technologii LCOS. Dostępne są modele ze stałym obiektywem jak  
i z wymienną optyką. Projektory serii XEED mają zastosowanie w kinach, 
muzeach, salach konferencyjnych i wykładowych, w medycynie, symulatorach 
oraz w placówkach sprzedaży (retail). 
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XEED WUX450ST

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 0,56:1

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-12°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 30–300 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 260 W

Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Liczba przysłony (F)  
 ogniskowa obiektywu

F/2,7; f=8,8 mm Wymiary (szer.×wys.×dł.) 337 x 136 x 415 mm

Powiększenie i sterowanie 1,0x, stały Masa 6,3 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: od 0% do +75%, 
ręczne 
W poziomie: +/-10%, ręczne

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
5000 h (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 365 W / 
tryb Eco: 295 W 

Jasność  
(światło białe i kolor)

4500 lumenów / 3460 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB / 
tryb Eco: 30 dB

Współczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS─LP08

Odległość projekcji 0,35 ─ 3,64 m Gwarancja 3 lata

1 ─ 4*Minijack
2 ─ USB
3 ─ DVI-I (cyfrowe / 
analogowe wejście 
komputerowe)
4 ─ Mini Dsub 15
5 ─ HDMI
6 ─ RJ-45 (1000Base-
T/100Base-
TX/10Base-T)
7 ─ RJ-45 HDBaseT
8 ─ Złącze RS-232C

Żródło światła lampa

Jasność 4500 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw short

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux450st-medical/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux450st-medical/
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XEED WUX500ST

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 0,56:1

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-12°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 30 ─ 300 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 280 W

Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F2,7; f=8,8 mm Wymiary (szer.×wys.×dł.) 337 x 136 x 415 mm

Powiększenie i sterowanie 1,0x, stały Masa 6,3 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: od 0% do +75%, ręczne 
W poziomie: +/-10%, ręczne

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
5000 h (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 395 W / 
tryb Eco: 295 W 

Jasność  
(światło białe i kolor)

5000 lumenów / 3460 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 38 dB / 
tryb Eco: 30 dB

Współczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS─LP08

Odległość projekcji 0,35 ─ 3,64 m Gwarancja 3 lata

1 ─ 4*Minijack
2 ─ USB
3 ─ DVI-I (cyfrowe / 
analogowe wejście 
komputerowe)
4 ─ Mini Dsub 15
5 ─ HDMI
6 ─ RJ-45 (1000Base-
T/100Base-TX/10Base-T)
7 ─ RJ-45 HDBaseT
8 ─ Złącze RS-232C

Żródło światła lampa

Jasność 5000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw short

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux500st/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux500st/
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XEED WUX500

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,39 ─ 2,51:1

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 300 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi IEEE 802. 11b/11g/11n

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 250 W

Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F2,8; f = 21,7 ─ 39,0mm Wymiary (szer.×wys.×dł.) 337 × 136 × 370 mm

Powiększenie i sterowanie 1,8x, ręczne Masa 5,9 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: od 0% do +60%, 
ręczne 
W poziomie: +/-10%, ręczne

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
5000 h (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 365 W / 
tryb Eco: 295 W 

Jasność  
(światło białe i kolor)

5000 lumenów / 3800 
lumenów (tryb Eco)

Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB / 
tryb Eco: 30 dB

Współczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS─LP08

Odległość projekcji 1,2 ─ 16,2 m Gwarancja 3 lata

1 ─ 4*Minijack
2 ─ USB
3 ─ DVI-I (cyfrowe / 
analogowe wejście 
komputerowe)
4 ─ Mini Dsub 15
5 ─ HDMI
6 ─ RJ-45 (1000Base-
T/100Base-TX/10Base-T)
7 ─ RJ-45 HDBaseT
8 ─ Złącze RS-232C

Żródło światła lampa

Jasność 5000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw zoom

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux500-medical/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux500-medical/
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XEED WUX6010

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,49:1 ─ 2,24:1 
(obiektyw RS─IL01ST)

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi brak

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 340 W

Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F1,89 ─ 2,65; f = 23,0 ─ 34,5 
mm (obiektyw RS─IL01ST)

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 380 × 170 × 430 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5x, elektrycznie Masa 8,5 kg (bez obiektywu)

Przesunięcie obiektywu elektrycznie, w zależności 
od obiektywu

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
4000 h (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 465 W / 
tryb Eco: 370 W 

Jasność  
(światło białe i kolor)

6000 lumenów / 4660 
lumenów (tryb Eco)

Poziom hałasu Tryb normalny: 40 dB / 
tryb Eco: 36 dB

Współczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS─LP09

Odległość projekcji 1,3 ─ 89,0 m, 
w zależności od obiektywu

Gwarancja 3 lata

1 ─ 4* Mini jack 
2 ─ USB typu A
3 ─ DVI-I (cyfrowe / 
analogowe wejście PC)
4 ─ Mini D-Sub 15
5 ─ HDMI
6 ─ RJ-45
7 ─ HDBaseT (Wideo, 
audio, Ethernet, 
sterowanie)
8 ─ D-Sub 9 
(złącze RS-232C)

Żródło światła lampa

Jasność 6000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux6010-medical/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux6010-medical/
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XEED WUX6500

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 3 x LCOS Współczynnik projekcji 1,49:1  ─ 2,24:1
(obiektyw RS─IL01ST)

Wielkość panelu Przekątna 0,71 cala x 3 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-20°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 600 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Wi-Fi brak

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 370 W

Wbudowany głośnik 1 x 5,0 W

Liczba przysłony (F) 
i ogniskowa obiektywu

F1,89 ─ 2,65; f=23,0 ─ 34,5 
mm  
(obiektyw RS-IL01ST)

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 380 × 170 × 430 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5x, elektrycznie Masa 8,5 kg (bez obiektywu)

Przesunięcie obiektywu elektrycznie, w zależności 
od obiektywu

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 3000 h (tryb normalny), 
4000 h (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 500 W / 
tryb Eco: 410 W 

Jasność  
(światło białe i kolor)

6500 lumenów / 5270 
lumenów (tryb Eco)

Poziom hałasu Tryb normalny: 43 dB / 
tryb Eco: 39 dB

Współczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS─LP09

Odległość projekcji 1,3 ─ 89,0 m, 
w zależności od obiektywu

Gwarancja 3 lata

1 ─ 4* Mini jack 
2 ─ USB typu A
3 ─ DVI-I (cyfrowe / 
analogowe wejście PC)
4 ─ Mini D-Sub 15
5 ─ HDMI
6 ─ RJ-45
7 ─ HDBaseT (Wideo, 
audio, Ethernet, 
sterowanie)
8 ─ D-Sub 9 
(złącze RS-232C)

Żródło światła lampa

Jasność 6500 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux6500/
http://cyfroweav.pl/produkt/xeed-wux6500/
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Obiektywy – seria XEED

OBIEKTYW LICZBA F
WSPÓŁCZYNNIK 

ZOOM

ROZMIAR  
OBRAZU  
[CALE]

WSPÓŁCZYNNIK 
RZUTOWANIA  

(DLA PRZEKĄTNEJ  
100 CALI)

ODLEGŁOŚĆ 
PROJEKCJI

[m]

Standardowy obiektyw 
zmiennoogniskowy 
RS─IL01ST

1,89 ─ 2,7 1,5x 40 ─ 400 1,49:1 ─ 2,24:1 1,3 ─ 29

Długozakresowy 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
RS─IL02LZ

1,99 ─ 2,8 1,7x 40 ─ 400 2,19:1 ─ 3,74:1 1,9 ─ 48,5

Szerokokątny obiektyw 
stałoogniskowy  
RS─IL03WF

2.0 ─ 40 ─ 300 0,8:1 0,69 ─ 5,17

Bardzo długozakresowy 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
RS─IL04UL

2,34 ─ 2,8 1,95x 40 ─ 600 3,55:1 ─ 6,94:1 4,6 ─ 89

Szerokokątny obiektyw 
zmiennoogniskowy 
RS─IL05WZ

2,1 ─ 2,3 1,5x 40 ─ 600 1,0:1 ─ 1,5:1 0,9 ─ 19,5

Szerokokątny obiektyw 
stałoogniskowy  

RS─IL03WF

Długozakresowy 
obiektyw 

zmiennoogniskowy 
RS─IL02LZ

Bardzo długozakresowy 
obiektyw 

zmiennoogniskowy 
RS─IL04UL

Szerokokątny obiektyw 
zmiennoogniskowy 

RS─IL05WZ

Standardowy obiektyw 
zmiennoogniskowy 

RS─IL01ST
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SERIA 
     LX

Seria LX to najbardziej zróżnicowana seria projektorów zawierająca modele 
z wbudowanym obiektywem jak i z wymienną optyką. Charakteryzuje się 
bardzo dużą jasnością, powyżej 5000 ANSI Lumenów oraz wysoką jakością 
wyświetlanego obrazu. Seria LX opiera się na technologii DLP. Jako źródło 
światła wykorzystuje lampę (LX─MW500, LX─MU500, LX─MU700) lub 
laser (LX─MU500Z, LX─MU800Z). Modele serii LX doskonale poradzą 
sobie również przy tylnej projekcji z obrazem wyświetlanym na folii. Główne 
zastosowania tej serii to duże aule wykładowe, muzea, niewielkie kina.
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LX–MW500

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 1,12 ─ 1,8:1

Wielkość panelu Przekątna 0,65 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-30°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 60 ─ 240 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1280 × 800 (WXGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP-Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 370 W

Wbudowany głośnik 2 × 10,0 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F15,75 ─ 25,1 mm; 

f=2,45 ─ 3,07 mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 465 x 123 x 264 mm

Powiększenie i sterowanie 1,6x, ręcznie Masa 5,4 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 52,5 ─ 57,5%, 
ręcznie

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 2000 (tryb normalny), 2500 
(tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 500 W / 
tryb Eco: 400 W 

Jasność 5000 lumenów / 4000 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 36 dB / 
tryb Eco: 33 dB

Współczynnik kontrastu 3750:1 Model lampy LX─LP02

Odległość projekcji 1,45 ─ 5,82 m Gwarancja 3 lata

1 ─ Port LAN (RJ-45) / 
wejście HDBaseT
2 ─ 2 wejścia PC 
(15-stykowe Dsub)
3 ─ Port serwisowy
4 ─ Wyjście USB z 
zasilaniem (5 V, 1,5 A)
5 ─ 2*HDMI
6 ─ 2* wejścia PC (15—
stykowe Dsub) 
7 ─ 2*Wejście Video
8 ─ Wejścia Audio
9 ─ Wyjście monitorowe 
(15—stykowe Dsub)

Żródło światła lampa

Jasność 5000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw zoom

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mw500/
http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mw500/
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LX–MU500

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 1,07 ─ 1,71:1

Wielkość panelu Przekątna 0,67 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-30°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 60–240 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 370 W

Wbudowany głośnik 2 × 10,0 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F15,75 ─ 25,1 mm; 

f=2,45 ─ 3,07 mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 465 x 123 x 264 mm

Powiększenie i sterowanie 1,6x, ręcznie Masa 5,4 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 50 ─ 55%, ręcznie Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 2000 (tryb normalny),  
2500 (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 500 W / 
tryb Eco: 400 W

Jasność 5000 lumenów / 4000 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 38 dB / 
tryb Eco: 35 dB

Współczynnik kontrastu 2500:1 Model lampy LX─LP02

Odległość projekcji 1,38 ─ 5,54 m Gwarancja 3 lata

1 ─ Port LAN (RJ-45) / 
wejście HDBaseT
2 ─ 2 wejścia PC 
(15-stykowe Dsub)
3 ─ Port serwisowy
4 ─ Wyjście USB z 
zasilaniem (5 V, 1,5 A)
5 ─ 2*HDMI
6 ─ 2* wejścia PC 
(15-stykowe Dsub) 
7 ─ 2*Wejście Video
8 ─ Wejścia Audio
9 ─ Wyjście monitorowe 
(15—stykowe Dsub)

Żródło światła lampa

Jasność 5000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw zoom

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mu500/
http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mu500/
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DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 1,36 ─ 2,18

Wielkość panelu Przekątna 0,48 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-30°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 60 ─ 300 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 x 1200 (WUXGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Rodzaj źródła światła Niebieska dioda laserowa i 
żółty fosfor

Wbudowany głośnik 1 × 10,0 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F 14,3 ─ 22,9 mm; 

f=1,81 ─ 2,10 mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 450 × 154 × 379 mm

Powiększenie i sterowanie 1,6x, ręcznie Masa 8,9 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: +/-50%, ręczne 
W poziomie: +/- 23%, ręczne

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość źródła światła 20 000 h Zużycie energii Tryb normalny: 490 W / 
tryb Eco: 395 W

Jasność 5000 lumenów / 3750 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB / 
tryb Eco: 35 dB

Współczynnik kontrastu 50 000:1 Środowisko pracy 0 ─ 40°C (wilgotność 
względna: 10 ─ 90%)

Odległość projekcji 1,75 ─ 9,32 m Gwarancja 5 lat (12 000 godzin)

LX–MU500Z

1 ─ RS-232C (Dsub 9)
2 ─ 2 wejścia PC 
(15-stykowe Dsub)
3 ─ USB typu A
4 ─ Lewe: RJ-45, 
prawe: HDBaseT
5 ─ 2*HDMI
6 ─ 4-stykowe Mini-DIN: 
wejście S-Video 
7 ─ RCA (wejście audio)
8 ─ 2* Mini D-Sub 15, 
wejście PC
9 ─ 2*Wyjście audio
10 ─ MHL
11 ─ RCA: wejście wideo

Żródło światła laser

Jasność 5000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw zoom

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mu500z/
http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mu500z/


36

LX–MU700

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji W zależności od 
obiektywu: 0,75 ─ 8,26:1 

Wielkość panelu Przekątna 0,67 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie: +/-40°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 500 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 × 1200 (WUXGA) Materiały 3D 3D IR poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowe lampy 
rtęciowe o mocy:  
2 ×350W 

Wbudowany głośnik brak

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

Zakres zależy od obiektywu: 

F1,7 ─ 2,5; f=11,3 ─ 121,9mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 504 × 221 ×529 mm

Powiększenie i sterowanie W zależności od obiektywu: 
1,25–1,65x

Masa 20,5 kg bez obiektywu

Przesunięcie obiektywu W zależności od obiektywu: 
w pionie: 0–50%, zasilanie 
w poziomie: +/-10%, zasilanie

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 2000 (tryb normalny),  
3000 (tryb Eco)

Zużycie energii Dwie lampy: 850/680 W, 
jedna lampa: 440/370 W

Jasność 7500 lumenów Poziom hałasu Dwie lampy: 41/36 dBA, 
jedna lampa: 38/35 dBA

Współczynnik kontrastu 2100:1 Model lampy LX─LP01

Odległość projekcji W zależności od obiektywu: 

0,62 ─ 91,54 m

Gwarancja 3 lata

1 ─ RJ45: HDBaseT / 
połączenie sieciowe
2 ─ Dsub15
3 ─ 3D Sync out: wyjście 
synchronizacji sygnału3D 
IR
4 ─ Dsub15: wyjście 
monitora
5 ─ DVI-D: cyfrowe 
wejście PC / cyfrowe 
wejście wideo
6 ─ HDMI
7 ─ Port wyświetlacza: 
cyfrowe wejście PC / 
cyfrowe wejście wideo
8 ─ Dsub9: złącze RS-
232C
9 ─ Mini jack 
10 ─ USB typ B
11 ─ Mini jack: 
przewodowy pilot zdalnego 
sterowania
12 ─ BNC ×5

Żródło światła lampa

Jasność 7500 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mu700/
http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mu700/
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LX–MU800Z

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji W zależności od 
obiektywu: 0,75─ 8,26:1 

Wielkość panelu Przekątna 0,67 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie +/-40°,  
w poziomie +/-60°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 40 ─ 500 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 × 1200 (WUXGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Źródło światła Niebieska dioda laserowa, 
żółty fosfor

Wbudowany głośnik brak

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

Zakres zależy od obiektywu: 

F1,7 ─ 2,48, f=11,3 ─ 121,9 mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 500 × 216 × 594 mm

Powiększenie i sterowanie W zależności od obiektywu: 
1,25–1,65x

Masa 28 kg bez obiektywu

Przesunięcie obiektywu W zależności od obiektywu: 
w pionie: 0–50%, zasilanie 
w poziomie: +/-10%, zasilanie

Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość źródła światła 20 000 h Zużycie energii Tryb normalny: 860 W / 
tryb Eco: 815 W

Jasność 8000 lumenów Poziom hałasu Tryb normalny: 40 dB / 
tryb Eco: 37 dB

Współczynnik kontrastu 1050:1 / 10 500:1 Środowisko pracy Od 5°C do +40°C

Odległość projekcji W zależności od obiektywu: 

0,62 ─ 91,54 m

Gwarancja 3 lata

1 ─ Mini jack
2 ─ RJ45: HDBaseT / 
połączenie sieciowe
3 ─ Dsub9: złącze RS-
232C
4 ─ BNC × 5
5 ─ Dsub15: analogowe 
wejście PC
6 ─ Dsub15: wyjście 
monitora
7 ─ HDMI
8 ─ 2*BNC: wejście 
3G-SDI 
9 ─ Mini jack: 
przewodowy pilot 
zdalnego sterowania
10 ─ DVI-D: cyfrowe 
wejście PC / cyfrowe 
wejście wideo

Żródło światła laser

Jasność 8000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WUXGA    

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mu800z/
http://cyfroweav.pl/produkt/lx-mu800z/
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Obiektywy – seria LX
OBIEKTYW LICZBA 

F
OGNISKOWA

[mm]
WSPÓŁCZYNNIK 

ZOOM

ROZMIAR  
OBRAZU  
[CALE]

WSPÓŁCZYNNIK 
RZUTOWANIA 

(DLA PRZEKĄTNEJ 
80 CALI)

PRZESUNIĘCIE 
OBIEKTYWU  
(W PIONIE,  

W POZIOMIE)

Bardzo 
szerokokątny 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
LX─IL01UW

1,96–2,3 11,3 ─ 14,1 1,25x 40–500 0,75 ─ 0,93:1 0–50%+/-6,7%

Szerokokątny 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
LX─IL02WZ

1,85–2,5 18,7 ─ 26,5 1,25x 40–500 1,25 ─ 1,79:1 0–50%+/-10%

Standardowy 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
LX─IL03ST

1,7–1,9 26 ─ 34 1,3x 40–500 1,73 ─ 2,27:1 0–50%+/-10%

Średniozakresowy 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
LX-IL04MZ

1,86–2,48 32,9 ─ 54,2 1,65x 40–500 2,22 ─ 3,67:1 0–50%+/-10%

Długozakresowy 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
LX─IL05LZ

1,85–41 52,8 ─ 79,1 1,5x 40–500 3,58 ─ 5,38:1 0–50%+/-10%

Bardzo 
długozakresowy 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
LX─IL06UL

1,85–2,48 78,5 ─ 121,9 1,55x 40–500 5,31 ─ 8,26:1 0–50%+/-10%

Krótkozakresowy 
obiektyw 
stałoogniskowy 
LX─IL07WF

1,85 11,6 Stały 40–500 0,76:1 0%0%

Szerokokątny, 
zmiennoogniskowy 
obiektyw 
 LX-IL08WZ

2.11 - 2.37 15.73 ─ 23.59 1.5 X 40 - 500 1,07 ─ 1,6:1 0-50%. +/-10%

ultra szerokokątny 
obiektyw 

zmiennoogniskowy 
LX─IL01UW

Średniozakresowy 
obiektyw 

zmiennoogniskowy 
LX─IL04MZ

Szerokokątny, 
zmiennoogniskowy 

obiektyw 
 LX─IL08WZ

Długozakresowy 
obiektyw 

zmiennoogniskowy 
LX─IL05LZ

Szerokokątny obiektyw 
zmiennoogniskowy 

LX─IL02WZ

Ultra długozakresowy 
obiektyw 

zmiennoogniskowy 
LX─IL06UL

Standardowy obiektyw 
zmiennoogniskowy 

LX─IL03ST

Krótkozakresowy 
obiektyw 

stałoogniskowy 
LX─IL07WF
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SERIA 
     LV

Seria LV to seria kompaktowych projektorów opartych na technologii 
DLP, zapewniająca rozdzielczość obrazu (zależnie od modelu) WXGA 
(1280x800), XGA (1024x768) i Full HD (1920x1080). Wśród modeli 
tej serii znajdują się projektory zmiennoogniskowe, krótkoogniskowe 
(ST) oraz ultra krótkoogniskowe (UST) zapewniające wysoką jasność 
(powyżej 3000 lumenów) oraz kontrast na poziomie 10 000:1.  
Projektory serii LV przeznaczone są do zastosowań biurowych,  edukacyjnych,  
w restauracjach/pubach/kawiarniach, do kina domowego, w sklepach.
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LV–X320

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 1,96 ─ 2,15:1

Wielkość panelu Przekątna 0,55 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-30°

Format obrazu 4:3      Rozmiar ekranu 60 ─ 180 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1024 × 768 (XGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 210 W

Wbudowany głośnik 1 × 10 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F2,56 ─ F2,68; 

f = 22 ─ 24,1 mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 282 × 115 × 232 mm

Powiększenie i sterowanie 1,1×, ręcznie Masa 2,5 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 60%, stałe Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240 V, 50/60 Hz

Trwałość lampy 4000 (tryb standardowy) 
6000 (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 350 W / 
tryb Eco: 240 W 

Jasność 3200 lumenów / 2550 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 36 dBA  
tryb Eco: 29 dBA

Współczynnik kontrastu 10000:1 Model lampy LV─LP38

Odległość projekcji 2,38 ─ 7,87 m Gwarancja 3 lata

Żródło światła lampa

Jasność 3200 ANSI Lumenów

Rozdzielczość XGA    

Typ przenośny

Obiektyw zoom

1 ─ USB typ B: port 
serwisowy
2 ─ RJ-45: złącze 
sieciowe
3 ─ wejście HDMI
4 ─ 2*Mini Dsub 15: 
analogowe wejście 
PC / wejście wideo 
komponentowego
5 ─ Dsub9: połączenie 
RS232C
6 ─ RCA: wejście wideo
7 ─ 4-stykowe Mini-DIN: 
wejście S-Video
8 ─ Mini jack ×2: wejście 
audio ×1, wyjście audio

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-x320/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-x320/
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LV–WX320

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 1,55 ─ 1,7:1

Wielkość panelu Przekątna 0,65 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-30°

Format obrazu 16:10      Rozmiar ekranu 60 ─ 180 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1280 × 800 (WXGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 210 W

Wbudowany głośnik 1 × 10 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F2,56 ─ F2,68; 

f = 22 ─ 24,1 mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 282 ×115 × 232 mm

Powiększenie i sterowanie 1,1x, ręcznie Masa 2,5 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 50%, stałe Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240 V, 50/60 Hz

Trwałość lampy 4000 (tryb standardowy) 
6000 (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 350 W / 
tryb Eco: 240 W 

Jasność 3200 lumenów / 2550 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 36 dBA  
tryb Eco: 29 dBA

Współczynnik kontrastu 10000:1 Model lampy LV─LP40

Odległość projekcji 2,0 ─ 6,6 m Gwarancja 3 lata

1 ─ USB typ B: port 
serwisowy
2 ─ RJ-45: złącze 
sieciowe
3 ─ wejście HDMI
4 ─ 2*Mini Dsub 15: 
analogowe wejście 
PC / wejście wideo 
komponentowego
5 ─ Dsub9: połączenie 
RS232C
6 ─ RCA: wejście wideo
7 ─ 4-stykowe Mini-DIN: 
wejście S-Video
8 ─ Mini jack ×2: wejście 
audio ×1, wyjście audio

Żródło światła lampa

Jasność 3200 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WXGA    

Typ przenośny

Obiektyw zoom

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx320/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx320/
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LV–X310ST

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 0,61:1

Wielkość panelu Przekątna 0,55 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-15°

Format obrazu 4:3      Rozmiar ekranu 60 ─ 120 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1024 × 768 (XGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 210 W

Wbudowany głośnik 1 × 10 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F2,6; f = 6,9 mm Wymiary (szer.×wys.×dł.) 282 × 118 × 268 mm

Powiększenie i sterowanie 1,0×, stałe Masa 2,8 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 65%, stałe Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240 V, 50/60 Hz

Trwałość lampy 4000 (tryb standardowy) 
6000 (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 350 W / 
tryb Eco: 240 W

Jasność 3100 lumenów / 2450 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 36 dBA  
tryb Eco: 29 dBA

Współczynnik kontrastu 10000:1 Model lampy LV─LP38

Odległość projekcji 0,74 ─ 1,48 m Gwarancja 3 lata

1 ─ USB typ B: port 
serwisowy
2 ─ RJ-45: złącze 
sieciowe
3 ─ wejście HDMI
4 ─ 2*Mini Dsub 15: 
analogowe wejście 
PC / wejście wideo 
komponentowego
5 ─ Dsub9: połączenie 
RS232C
6 ─ RCA: wejście wideo
7 ─ 4-stykowe Mini-DIN: 
wejście S-Video
8 ─ Mini jack ×2: wejście 
audio ×1, wyjście audio

Żródło światła lampa

Jasność 3100 ANSI Lumenów

Rozdzielczość XGA    

Typ przenośny

Obiektyw short

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-x310st/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-x310st/
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LV–WX310ST

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 0,49:1

Wielkość panelu Przekątna 0,65 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-15°

Format obrazu 16:10      Rozmiar ekranu 70 ─ 120 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1280 × 800 (WXGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 210 W

Wbudowany głośnik 1 × 10 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F2,6; f = 6,9 mm Wymiary (szer.×wys.×dł.) 282 × 118 × 268 mm

Powiększenie i sterowanie 1,0×, stałe Masa 2,8 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 55%, stałe Źródło zasilania Napięcie przemienne 
100–240 V, 50/60 Hz

Trwałość lampy 4000 (tryb standardowy) 
6000 (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 350 W / 
tryb Eco: 240 W 

Jasność 3100 lumenów / 2450 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 36 dBA  
tryb Eco: 29 dBA

Współczynnik kontrastu 10000:1 Model lampy LV─LP40

Odległość projekcji 0,74–1,26 m Gwarancja 3 lata

1 ─ USB typ B: port 
serwisowy
2 ─ RJ-45: złącze 
sieciowe
3 ─ wejście HDMI
4 ─ 2*Mini Dsub 15: 
analogowe wejście 
PC / wejście wideo 
komponentowego
5 ─ Dsub9: połączenie 
RS232C
6 ─ RCA: wejście wideo
7 ─ 4-stykowe Mini-DIN: 
wejście S-Video
8 ─ Mini jack ×2: wejście 
audio ×1, wyjście audio

Żródło światła lampa

Jasność 3100 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WXGA    

Typ przenośny

Obiektyw short

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx310st/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx310st/
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LV–WX300UST

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 0,35:1

Wielkość panelu Przekątna 0,65 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie: ręcznie +/-40°

Format obrazu 16:10      Rozmiar ekranu 80 ─ 100 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1280 × 800 (WXGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 230 W

Wbudowany głośnik 2 × 10 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

f/2,5; f = 5,1 mm Wymiary (szer.×wys.×dł.) 288 × 168 × 375 mm

Powiększenie i sterowanie 1,0×, stałe Masa 5 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 75%, stałe Źródło zasilania 100 ─ 120 / 200 ─ 240 V 
AC, 50/60 Hz

Trwałość lampy 5000 (tryb standardowy) 
8000 (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 310 W / 
tryb Eco: 260 W

Jasność 3000 lumenów / 2500 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 33 dBA  
tryb Eco: 29 dBA

Współczynnik kontrastu 7500:1 Model lampy LV─LP41

Odległość projekcji 0,28 ─ 0,45 m Gwarancja 3 lata

1 ─ 2*Mini D-sub 15: 
analogowe wejście 
PC / wejście wideo 
komponentowego
2 ─  Mini D-sub: 
analogowe wyjście 
monitor
3 ─  D-sub 9: połączenie 
RS232C
4 ─ 2*HDMI: wejście 
HDMI
5 ─ RJ-45: złącze 
sieciowe (100BASE-TX / 
10BASE-T)
6 ─ USB typ B: port 
serwisowy
7  ─  4-stykowe Mini-
DIN: wejście S-Video
8  ─ 3*Mini jack: wejście 
audio, wyjście audio, mic
9  ─  RCA: wejście 
wideo/audio L/P

Żródło światła lampa

Jasność 3000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WXGA    

Typ przenośny

Obiektyw ultrashort

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx300ust/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx300ust/
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LV–WX300USTi

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 0,35:1

Wielkość panelu Przekątna 0,65 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie: ręcznie +/-40°

Format obrazu 16:10      Rozmiar ekranu 80 ─ 100 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1280 × 800 (WXGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 230 W

Wbudowany głośnik 2 × 10 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

f/2,5; f = 5,1 mm Wymiary (szer.×wys.×dł.) 288 × 194 × 375 mm

Powiększenie i sterowanie 1,0×, stałe Masa 5 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 75%, stałe Źródło zasilania 100 ─ 120 / 200 ─ 240 V 
AC, 50/60 Hz

Trwałość lampy 5000 (tryb standardowy) 
8000 (tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 310 W / 
tryb Eco: 260 W 

Jasność 3000 lumenów / 2500 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 33 dBA  
tryb Eco: 29 dBA

Współczynnik kontrastu 7500:1 Model lampy LV─LP41

Odległość projekcji 0,28–0,45 m Gwarancja 3 lata

1 ─ 2*Mini D-sub 15: 
analogowe wejście 
PC / wejście wideo 
komponentowego
2 ─  Mini D-sub: 
analogowe wyjście 
monitor
3 ─  D-sub 9: połączenie 
RS232C
4 ─ 2*HDMI: wejście 
HDMI
5 ─ RJ-45: złącze 
sieciowe (100BASE-TX / 
10BASE-T)
6 ─ USB typ B: port 
serwisowy
7 ─  4-stykowe Mini-DIN: 
wejście S-Video
8  ─  3*Mini jack: wejście 
audio, wyjście audio, mic
9  ─  RCA: wejście 
wideo/audio L/P

Żródło światła lampa

Jasność 3000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość WXGA    

Typ przenośny

Obiektyw ultrashort

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx300sti/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx300sti/
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LV–X420

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 1,83 ─ 2,75:1

Wielkość panelu Przekątna 0,55 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-30°

Format obrazu 4:3 Rozmiar ekranu 30 ─ 260 cali 

Rozdzielczość sprzętowa 1024 × 768 (XGA) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 310 W

Wbudowany głośnik 1 × 10 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F/2,42 ─ 2,97; 

f = 20,7 ─ 31,1 mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 314 × 112 × 231 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5×, ręcznie Masa 3,4 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 64%, stałe Źródło zasilania Napięcie przemienne 
100–240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 2500 (tryb normalny), 3000 
(tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 410 W / 
tryb Eco: 320 W

Jasność 4200 lumenów / 3360 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 40 dB / 
tryb Eco: 36 dB

Współczynnik kontrastu 10000:1 Model lampy LV─LP42

Odległość projekcji 1,2 ─ 10,0 m Gwarancja 3 lata

1 ─ LAN (RJ-45)
2 ─ 2*HDMI
3 ─ 15-stykowe wyjście 
na  monitor Mini D-Sub
4 ─ 2*15-stykowe 
analogowe złącze PC 
Mini D-Sub
5 ─ Wyjście 12V
6 ─ Gniazdo zasilania 
USB typu A
7 ─ Kompozytowe 
wejście wideo
8 ─ Wejście S-Video Mini 
DIN-4
9 ─ 2*Wejście audio 
10 ─ Port serwisowy USB 
typu B
11 ─ 9-stykowe złącze 
RS-232C Mini D-Sub
12 ─ Blokada 
antykradzieżowa

Żródło światła lampa

Jasność 4200 ANSI Lumenów

Rozdzielczość XGA    

Typ przenośny

Obiektyw zoom

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-x420/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-x420/
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LV–HD420

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Technologia 1 × DLP chip Współczynnik projekcji 1,39 ─ 2,09:1

Wielkość panelu Przekątna 0,65 cala × 1 Zakres korekcji trapezowych W pionie i poziomie: +/-30°

Format obrazu 16:9 Rozmiar ekranu 30 ─ 320 cali

Rozdzielczość sprzętowa 1920 × 1080 (1080P) Materiały 3D HDMI poprzez DLP─Link

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa 
rtęciowa o mocy 310 W

Wbudowany głośnik 1 × 10 W

Liczba przysłony (F)  
i ogniskowa obiektywu

F/2,42 ─ 2,97; 

f = 20,7 ─ 31,1 mm

Wymiary (szer.×wys.×dł.) 314 × 112 × 231 mm

Powiększenie i sterowanie 1,5×, ręcznie Masa 3,4 kg

Przesunięcie obiektywu W pionie: 65%, stałe Źródło zasilania Napięcie przemienne  

100 ─ 240V, 50/60Hz

Trwałość lampy 2500 (tryb normalny), 3000 
(tryb Eco)

Zużycie energii Tryb normalny: 410 W / 
tryb Eco: 320 W 

Jasność 4200 lumenów / 3360 
lumenów

Poziom hałasu Tryb normalny: 40 dB / 
tryb Eco: 36 dB

Współczynnik kontrastu 8000:1 Model lampy LV─LP42

Odległość projekcji 1,2 ─ 10,0 m Gwarancja 3 lata

1 ─ LAN (RJ-45)
2 ─ 2*HDMI
3 ─ 15-stykowe wyjście 
na  monitor Mini D-Sub
4 ─ 2*15-stykowe 
analogowe złącze PC 
Mini D-Sub
5 ─ Wyjście 12V
6 ─ Gniazdo zasilania 
USB typu A
7 ─ Kompozytowe 
wejście wideo
8 ─ Wejście S-Video Mini 
DIN-4
9 ─ 2*Wejście audio 
10 ─ Port serwisowy USB 
typu B
11 ─ 9-stykowe złącze 
RS-232C Mini D-Sub
12 ─ Blokada 
antykradzieżowa

Żródło światła lampa

Jasność 4200 ANSI Lumenów

Rozdzielczość 1080P    

Typ przenośny

Obiektyw zoom

Więcej informacji tutaj

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-hd420/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-hd420/
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