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Canon juz od ponad 80 lat specjalizuje sie w dostarczaniu najwyzszej jakosci
rozwigzan zwigzanych z obrazowaniem. Powstata w roku 1937 marka do dzis
jest jednym z pionierdw i jedng z bardziej rozpoznawalnych marek na swiecie.

Portfolio firmy to nie tylko najwyzszej jakosci aparaty i obiektywy ale rowniez
projektory, urzadzenia drukujgce a takze platformy i oprogramowanie
utatwiajgce prace nad obrazem.

W ofercie firmy znajdujg sie zardowno rozwigzania dla uzytkownikow
konsumenckich jak i kompletne systemy przeznaczone dla biznesu, medycyny
czy edukacji. Doswiadczeni inzynierowie przy wspotpracy z zawodowymi
uzytkownikami dostarczajg sprzet do szerokiej gamy zastosowan.

Wiecej informacji o Canon mozna znalez¢ pod adresem www.canon.pl.

Marka GyfroweAV

CyfroweAV CyfroweAV to marka nalezgca do firmy Cyfrowe.pl sp. z 0.0.

Pod ta marka spdtka rozwija dziatalnosc
dystrybucyjng sprzetu i rozwigzan zwigzanych [
z AV na polski rynek. CVFRou"E

Jestesmy jedynym oficjalnym i autoryzowanym
dystrybutorem projektoréw marki Canon na terenie Polski.

Nasz zespodt, to wiele lat doswiadczenia z zakresu sprzedazy i obstugi
sprzetu AV.

Nasza wiedza i znajomosé¢ sprzetu pozwala na zaoferowanie najlepszych
i najbardziej efektywnych rozwigzan, dopasowanych do réznego rodzaju
odbiorcow.

CyfroweAV oferuje:

e projektory Canon z dostepnoscia ,,od reki”

« kompleksowa oferte produktéw uzupetniajgcych ANtion e

e doradztwo na etapie przygotowania i projektu
pomieszczen

e profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie
automatyki AV

AV Distributor

Zapraszamy do kontaktu i dotgczenia do grona naszych statych partnerow
handlowych. Model wspdtpracy B2B gwarantuje indywidualne wsparcie oraz

wyceny projektowe.
Canon




Wymiana lamp

Firma Canon oferuje klientom mozliwos¢ uzyskania
dodatkowej gwarancji na lampy w promocyjnych
projektorach Canonnaokres 3lat (bezptatnatrzykrotna
wymiana lamp).

Warunkiem jest zarejestrowanie zakupionego produktu
w ciggu 60 dni od daty zakupu, poprzez internetowy
formularz rejestracyjny.

Gwarancja nalampe projektora Canon daje nastepujace
korzysci:

* bezptatng wymiane do 3 nowych lamp przez okres 3lat
* bezptatng dostawe nowej lampy

* bezptatny recykling po wymianie uszkodzonej lampy

3 lata gwarancji na projektor lampowy

Projektory Canon z lampami objete s 3 — letnia
gwarancjg. Ustuga gwarancyjna dostepna jest
w wybranych autoryzowanych punktach serwisowych
firmy Canon. Koszt dostarczenia wadliwego urzadzenia
do serwisu ponosi klient. Wybrane modele serii
XEED i LX objete sg gwarancja rozszerzong z ustuga
wypozyczenia sprzetu na czas naprawy.

5 lat gwarancji na projektor laserowy

Laserowe projektory Canon objete sg 5 — letnia
gwarancja. Ustuga gwarancyjna dostepna jest
w wybranych autoryzowanych punktach serwisowych
firmy Canon. Koszt dostarczenia wadliwego urzgdzenia
do serwisu ponosi klient. Wybrane modele serii
XEED i LX objete sg gwarancjg rozszerzong z ustuga
wypozyczenia sprzetu na czas naprawy.
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Optyka Ganon

Historia optyki Canon

Historia optyki Canon siega poczatkdw firmy, kiedy to w 1933 r. powstato
przedsiebiorstwo Seiki Kogaku Kenkyujo (ttumaczone jako “Laboratorium
Optyki Precyzyjnej”) przeksztatcone pdzniej w firme Canon.

Dzi$s optyka Canon znana jest gtdwnie z takich produktow jak obiektywy
do aparatéw fotograficznych (w tym ponad 130 min wyprodukowanych
obiektywow Canon EF), kamery cyfrowe, lornetki czy projektory.

Profesjonalne obiektywy fotograficzne Canon od lat dominujg na masowych
imprezach sportowych, podtgczone do profesjonalnych korpusdéw uzywanych
przez fotoreporterdw.

Ogromne doswiadczenie w produkcji najwyzszej jakosci optyki poparte
wprowadzaniem innowacyjnych rozwigzan zostato przeniesione do
obiektywdéw uzywanych w projektorach Canon.

Optyka w projektorach Canon

Wymienna optyka stosowana w projektorach Canon wyrdznia sie
najwyzszym poziomem ostrosci, kontrastu, odwzorowania barw
i doskonale skorygowanymi btedami optycznymi, takimi jak dystorsja,
aberracjachromatycznaczykoma.Wysokarozdzielczoséoptycznapozwala
na bezkompromisowe uzywanie nawet z projektorami wyswietlajgcymi
obraz 4K.

Stata jasnosé¢ w catym zakresie ogniskowania pozwala na zachowanie
niezmiennie klarownego obrazu niezaleznie od jego wielkosci czy odlegtosci
projekcji, wykorzystujac przy tym peten potencjat ptynacy ze zrédta Swiatta.

Obiektywy w projektorach Canon idealnie wspdétgrajg z funkcjg Lens Shift
pozwalajgc na korekcje obrazu wyswietlanego pod katem.

Wymienne obiektywy projektorow Canon wspodtgrajg takze z zaawansowang
funkcjg wyswietlania na nierownych powierzchniach (wy$wietlanie na sferze).
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Technologie AV

AISYS — Aspectual lllumination System — System optyczny Canon AISYS
zostat opracowany w celu wydobycia petnego potencjatu paneli LCOS.
Konwertuje $wiatto z lampy/lasera tak, aby zminimalizowacd jego ubytek oraz
zapewnié¢ rownomierne os$wietlenie. Swiatto padajace w réznych kierunkach
i pod duzym katem ulega ,uporzgdkowaniu” do kierunku pionowego
(zwieksza jasnosé) i poziomego (zwieksza kontrast). Oprdécz uzyskania
wysokiej rozdzielczosci, wysokiej jasnosci, wysokiego kontrastu i wysokiej
jakosci reprodukcji kolorow, system AISYS umozliwia rdéwniez zmniejszenie
wymiarow jednostki optycznej.

LCOS — Liquid Crystal on Silicon — technologia wyswietlania obrazu
stosowana w projektorach instalacyjnych Canon. Polega na umieszczeniu
cienkich warstw ciektych krysztatdw na sylikonowej powierzchni
pomiedzy lustrem odbijajacym swiatto, a szktem (soczewka obiektywu).
Potozenie krysztatdw sterowane jest bezposrednio sygnatem wejsciowym.
Obraz pozbawiony jest efektu kratki. Zastosowana technologia pozwala
rowniez na uzyskanie bardzo naturalnego odwzorowania kolorédw oraz
gtebokich czerni.

Edge Blending — technologia polegajgca na taczeniu obrazéw
wyswietlanychzapomocakilku projektoréw wjednanp.panoramiczngcatosé.
Kolejne obrazy naktadajg sie na siebie krawedziami z bardzo precyzyjna
regulacjg pikseli RGB z doktadnosciag do 0.1 piksela. Jasnos$¢ krawedzi
obrazdéw jest automatycznie redukowana tak, aby dopasowac obraz
i kolorystyke. Pomagaja w tym zastosowane specjalne znaczniki.
Precyzyjne gradacyjne przejscie obrazéw pozwala uzyskaé¢ wyrazny obraz
nawet w naktadajgcym sie obszarze.

Rozdzielczosé 4K — technologia transmisji obrazu z rozdzielczoscig cztery
razy wieksza niz FullHD (1920x1080). Oznaczenie 4K odnosi sie do liczby
pikseli przekatnej obrazu — 4000 pikseli. W projektorach Canon 4K jest to
rozdzielczosc¢ na poziomie 4096x2400 pikseli (seria XEED), ktora pozwala
na wyswietlanie obrazu o bardzo wysokiej szczegodtowosci i kontrascie
w trybie HDR.

Lens Shift — polega na fizycznym przesunieciu obiektywu (ptynne
przesuniecie soczewki) projektora w pionie i/lub poziomie wzgledem osi
projekcji, bez poruszania catym urzadzeniem. Umozliwia to korekcje ksztattu
wyswietlanego obrazu w zaleznosci od wysokosci zawieszenia projektora
w stosunku do ekranu. Obraz z projektora umieszczonego pod sufitem lub
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na stoliku mozemy przesung¢ w gore lub w dot bez wptywu na jego jakosc.
Projektory z opcjg Lens Shift sprawdzaja sie szczegdlnie w pomieszczeniach
0 ograniczonej powierzchni i mozliwosci montazu urzadzenia.

Korekcja trapezowa obrazu — znieksztatcenie trapezowe obrazu wystepuje,
gdy projektor nie znajduje sie idealnie naprzeciwko ekranu (powierzchni
projekcyjnej) tzn. zamontowany jest pod katem (z boku lub z géry/z
dotu). Znieksztatcenie moze wystepowaé¢ w osi pionowej lub poziomej,
lub w obydwu réwnoczesnie. Np. przy umieszczeniu projektora na stoliku
(ponizej ekranu) powstaje znieksztatcenie trapezowe o gdérnej krawedzi
obrazu dtuzszej niz dolna. Projektory Canon majag mozliwosé¢ cyfrowej
korekcji takich znieksztatcen poprzez stosowanie specjalnego algorytmu
skalujacego obraz (konfiguracja w menu projektora).

Redukcja rozmycia obrazu — technologia polegajagca na zmniejszeniu
rozmycia ruchu w filmach. Dzieki niej nawet w szybkich sekwencjach filmu
obraz jest ostry i czytelny. Modele projektoréw Canon posiadajgce te funkcje
sg idealne do takich zastosowan jak symulatory i gry wideo.

Metody korekcji barw — ze wzgledu na mozliwos¢ zaawansowanej korekcji
koloru (6 kolorow — R+G+B oraz C+M+Y), projektory Canon mogg byc
stosowane réwniez w profesjonalnej filmografii oraz wszedzie tam gdzie
wazna jest duza wiernos¢ kolorow. Za pomocg menu urzadzenia mozna
skorygowac barwe, nasycenie koloru oraz temperature barwowa obrazu,
dzieki czemu uzyskuje sie rzeczywiste kolory nawet na tle innej niz biata
powierzchni projekcyjnej.

Technologia bezprzewodowej transmisji — Canon Network Multi-
projection (NMPJ) - projektory Canon wyposazone w te funkcje umozliwiajg
bezprzewodowaqa transmisje sygnatu — obrazu i dZzwieku — bezposrednio
z komputera lub poprzez router do projektora. Dzieki temu mozna
wyswietla¢ obrazy z komputerow w trybie prezentacji, wspdtpracy
oraz klasy. Konfiguracja wymaga wgrania aplikacji NMPJ na komputer
oraz zmiany odpowiednich ustawien w menu projektora i w aplikacji.

HDBT — S$wiatowy standard transmisji obrazu i dzwieku w formacie
ultra-high-definition, ethernet oraz sterowania za pomocg jednego kabla
o dtugosci do 100 m. HDBaseT eliminuje konieczno$¢ montazu wielu kabli
zapewniajgc wysokg wydajnosd i jakos¢ projekcii.

DICOM — swiatowa norma opracowana przez American College of Radiology

i National Electrical Manufacturers Association dotyczgca obrazowania
diagnostycznego w medycynie. Standard DICOM ma zastosowanie
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W przetwarzaniu obrazow tomografii komputerowej, rezonansu oraz
radiografii cyfrowej. Projektory Canon wyposazone w ten standard
umozliwiajg poprawne wyswietlanie dokumentacji diagnostycznej.

Aplikacja Canon Service Tool for PJ — bezptatna aplikacja PJ firmy Canon
umozliwia zdalne i wygodne sterowanie projektorami Canon z urzgdzen
z systemem iOS. Potgczenie Wi-Fi® umozliwia wyrazne wyswietlanie menu
projektora na ekranie tabletu, smartfona lub komputera — utatwiajgc
uproszczong konfiguracje, obstuge | konserwacje. Jest tfo idealne
rozwigzanie do regulaciji sferycznych lub koputowych projekcji powierzchni,
zapewnia szybkos¢ i klarowno$¢ korekcji bteddw oraz umozliwia projekcje
do 9 projektoréw — niezaleznie i jednoczesnie.

SCHEMAT NAZEWNICTWA PROJEKTOROW CANON

DI

rozdzielczoic Jasnosé short/ulirashort  laser
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MODEL ZRODLO

XEED WUX5800 instalacyjny wymienny lampa
XEED WUX6700 instalacyjny wymienny lampa
XEED WUX7500 instalacyjny wymienny lampa
XEED WUX5800Z instalacyjny wymienny laser
XEED WUX6600Z instalacyjny wymienny laser
XEED WUX7000Z instalacyjny wymienny laser

XEED WUX450ST instalacyjny short lampa
XEED WUX500ST instalacyjny short lampa
XEED WUX500 instalacyjny zoom lampa
XEED WUX6010 instalacyjny wymienny lampa
XEED WUX6500 instalacyjny wymienny lampa
LX—MH502Z instalacyjny zoom laser
LX—MU500Z instalacyjny zoom laser
LX—MU500 instalacyjny zoom lampa
LX—MW500 instalacyjny zoom lampa
LX—MU700 instalacyjny wymienny lampa
LX—MU800Z instalacyjny wymienny laser




MODEL JASNOSC OPIS
PROJEKTORA ROZDZIELCZOSC [ANSI LUMENOW] (NR STRONY)

XEED WUX5800 WUXGA 5800

XEED WUX6700 WUXGA 6700 15
XEED WUX7500 WUXGA 7500 16
XEED WUX5800Z WUXGA 5800 17
XEED WUX6600Z WUXGA 6600 18
XEED WUX7000Z WUXGA 7000 19
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Nowa platforma Ganon XEED

Najnowsze modele projektorow XEED (tzw. Nowa platforma) sq rozwinieciem
i udoskonaleniem serii XEED. Zbudowane w nowoczesnej obudowie
z centralnie umieszczonym obiektywem wyrdzniajg sie ogromng jasnoscig
wynoszacg od 5800 az do 7500 ANS|I Lumendw. Zrdéditem $wiatta,
w zaleznosci od modelu jest Laser lub Lampa. Projektory nalezgce do “Nowej
platformy XEED” posiadajg wszystkie dostepne juz wczesniej zalety serii XEED
oraz szereg nowych korzysci.

Co zyskata nowa seria projektoréow XEED?

* Wieksze mozliwosci konfiguracji dzieki centralnie umieszczonym
obiektywom

e Kazdy z 6 nowych projektorow serii XEED wyrdznia obiektyw
umieszczony w centralnej czesci obudowy utatwiajac instalacje projektora
i idealne przeniesienie obrazu na ekran

* Dzieki centralnemu umieszczeniu obiektywu proces instalacji jest o wiele
szybszy, a mozliwos$¢ konfiguracji bardziej rozbudowana

Imieniaj obiektyw kiedy chcesz - samodzielnie

Niewazne jak czesto potrzebujesz zmienia¢ obiektyw. Mozesz to zrobic¢
w kilkachwilidostosowac wyswietlany obraz do aktualnychwymagan projekciji.
Wymiana obiektywu w nowych projektorach XEED jest tak prosta jak
w aparatach fotograficznych Canon.

Wystarczy zwolnienie dzwigni blokujacej, by w kilka sekund zmieni¢ obiektyw
na inny - bez koniecznosci rozkrecania obudowy, bez Zzadnych narzedzi,
bez wzywania specjalisty.

Jednolita obudowa we wszystkich modelach

Dopracowana pod katem stylistycznym wspdlna dla wszystkich modeli
XEED obudowa doskonale wspodtgra z wymienng optyka Canon.
Niezaleznie od tego jakiego modelu projektora uzywasz i jakiego obiektywu,
wspodlne wymiary, wspdlne mocowanie i wspdlne parametry utatwig
dopasowanie sie do Twoich potrzeb.

Canon

13



XEED WUX5800

Zrédto swiatta

lampa

Jasnosé

5800 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé

WUXGA

instalacyjny

Obiektyw

wymienny

DANE TECHNICZNE

Technologia

Wielkos¢ panelu

Format obrazu

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

Trwatos¢ lampy

Jasnos¢
($wiatto biate i kolor)

Wspétczynnik kontrastu

Odlegtos¢ projekciji

3 x LCOS

Wspétczynnik projekciji

Przekatna 0,71 calax 3

1,49 — 2,241
(obiektyw RS-SLO1ST)

Zakres korekcji trapezowych

16:10

1920 x 1200 (WUXGA)

W pionie i poziomie: +/-20°

Wysokoci$nieniowa lampa
rteciowa o mocy 430 W

40 —600 cali

IEEE 802. 11b/11g/11n

Whbudowany gtosnik

F1,89—2,65;f=23,0—34,5
mm (obiektyw RS-SLOTST)

Tx1TW

1,5x%, elektrycznie

480 x 196 x 515 mm

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

elektrycznie, w zaleznosci
od obiektywu

13 kg (bez obiektywu)

Zrédto zasilania

3500 h (tryb normalny),
4000 h (tryb Eco)

5800 lumenéw/5200
lumenéw/4500 lumendw

Napigcie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

20001

Tryb normalny: 449 W /
tryb Eco: 394 W / 368 W

Tryb normalny: 35 dB /
tryb Eco: 27 dB / 29 dB

Model lampy

0,44—89,0m
(zaleznie od obiektywu)

RS—LP12

Gwarancja

3 lata

1— HDBaseT (obraz,
dzwiek, Ethernet,
sterowanie, RJ-45)

2 — Minijack

3 — DisplayPort

4 — HDMI

5 — DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejscie PC)

6 — Mini D-Sub 15
7 —USB typu A

8 —D-Sub 9
(ztacze RS-232C)
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XEED WUX6700

Zrédto swiatta

lampa

Jasnosé

6700 ANSI Lumendéw

Rozdzielczosé WUXGA

instalacyjny

Obiektyw wymienny

Technologia

3 x LCOS

1,49 — 2,241
(obiektyw RS—SLO1ST)

Wspétczynnik projekcji

Wielkos¢ panelu

Przekatna 0,71cala x 3

16:10

W pionie i poziomie: +/-20°

Zakres korekcji trapezowych

40 —600 cali

1920 x 1200 (WUXGA)

IEEE 802. 11b/11g/11n

Wysokocisnieniowa lampa

rteciowa o mocy 430 W

1x1W

Wbudowany gtosnik

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu
Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

F1,89—2,65;f=23,0—34,5
mm (obiektyw RS-SLOTIST)

1,5x%, elektrycznie

elektrycznie, w zaleznosci
od obiektywu

480 x 196 x 515 mm

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Zrédto zasilania Napiegcie przemienne

3000 h (tryb normalny),
4000 h (tryb Eco)

Tryb normalny: 497 W /
tryb Eco: 394 W / 368 W

100 — 240V, 50/60Hz

6700 lumendéw/5200
lumendéw/4500 lumenéw

Tryb normalny: 37 dB /
tryb Eco: 27 dB / 29 dB

Wspétczynnik kontrastu

200011

RS—LP12

Model lampy

Odlegtosc projekciji

1— HDBaseT (obraz,
dzwiek, Ethernet,
sterowanie, RJ-45)
2 — Minijack

3 — DisplayPort

4 — HDMI

5 — DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejscie PC)
6 — Mini D-Sub 15

7 —USB typu A

8 —-D-Sub 9
(ztacze RS-232C)

0,44—89,0m
(zaleznie od obiektywu)

3 lata

15



XEED WUX7500

Zrédto swiatta lampa | -
7500 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé WUXGA

instalacyjny

Obiektyw wymienny

Technologia 3x LCOS Wspétczynnik projekcji 1,49 — 2,241
(obiektyw RS—SLO1ST)
Wielko$¢ panelu Przekatna 0,71 calax 3 Zakres korekejirtrapezowych B VA Sl N N elevAlel 1INV ErIoNd

rmat obraz 16:10 40— 600 cali

1920 x 1200 (WUXGA) IEEE 802. 11b/11g/11n
p lampy Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtosnik 1x1TW
rteciowa o mocy 430 W
Liczba przystony (F) F1,89 —2,65;f=23,0—34,5 Wymiary (szer.xwys.xdt.) 480 x 196 x 515 mm
i ogniskowa obiektywu mm (obiektyw RS-SLO1ST)

Powiekszenie i sterowanie 1,5x%, elektrycznie _ 13 kg (bez obiektywu)

Przesuniecie obiektywu elektrycznie, w zaleznosci Zrédto zasilania Napiegcie przemienne
od obiektywu

100 — 240V, 50/60Hz
Trwatos¢ lampy 3000 h (tryb normalny), Zuzycie energii Tryb normalny: 550 W /
4000 h (tryb Eco) tryb Eco: 394 W / 369 W
Jasnosé¢ 7500 lumenoéw/5200 Poziom hatasu Tryb normalny: 40 dB /
(Swiatto biate i kolor) lumenéw/4500 lumenow tryb Eco: 27 dB / 29 dB

Wspétczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS—LP12

Odlegtos¢ projekciji 0,44—89,0m Gwarancja 3 lata
(zaleznie od obiektywu)

1— HDBaseT (obraz,
dzwiek, Ethernet,
sterowanie, RJ-45)

2 — Minijack

3 — DisplayPort

4 — HDMI

5 — DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejscie PC)

6 — Mini D—-Sub 15
7 —USB typu A

8 —D-Sub 9
(ztacze RS-232C)
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XEED WUX58002

Zrédto swiatta

laser
Jasnosé

Rozdzielczos¢ WUXGA

5800 ANSI Lumenéw

instalacyjny

Obiektyw wymienny

Technologia

3 x LCOS

Wspodtczynnik projekcji

Wielko$¢ panelu

Przekatna 0,71 cala x 3

16:10

1,49 — 2,241
(obiektyw RS-SLO1ST)

Zakres korekcji trapezowych

Rozdzielczos¢ sprzetowa

1920 x 1200 (WUXGA)

Niebieska dioda laserowa,
261ty fosfor

W pionie i poziomie: +/-20°

40 —600 cali

Wbudowany gtosnik

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

F1,89 —2,65;f=23,0—34,5
mm (obiektyw RS-SLO1ST)

IEEE 802.11b/11g/11n

1x1TW

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Powiekszenie i sterowanie

Przesunigecie obiektywu

1,5%, elektrycznie

elektrycznie, w zaleznosci
od obiektywu

480 x 196 x 545 mm

Masa

Zrédto zasilania

Trwatos$¢ zrédta swiata

20000 h

17 kg (bez obiektywu)

Napigcie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Jasnos¢
(Swiatto biate i kolor)
Wspdtczynnik kontrastu

5800 lumendéw/4060
lumenow/2900 lumendw

4000:1

Tryb normalny: 485 W /
tryb Eco: 394 W / 368 W

Odlegtos¢ projekcii

0,44—89,0m
(zaleznie od obiektywu)

Tryb normalny: 35 dB /
tryb Eco: 32 dB /29 dB

0°C do +40°C (20 — 85%
wilgotnosci wzglednej)

1— HDBaseT (obraz,
dzwiek, Ethernet,
sterowanie, RJ-45)

2 — Minijack

3 — DisplayPort

4 — HDMI

5 — DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejscie PC)

6 — Mini D-Sub 15
7 —USB typu A
8 —D-Sub 9
(ztacze RS-232C)

5lat
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XEED WUX6600Z

Zrédto swiatta laser
Jasnosé 6600 ANSI Lumenéw

Rozdzielczos¢ WUXGA

instalacyjny

Obiektyw

wymienny

DANE TECHNICZNE

3xLCOS Wspdtczynnik projekcji 1,49 — 2,241
(obiektyw RS-SLO1ST)
Zakres korekejirtrapezowych BRI I-N N elevAlel I -HEVErIoNd

Technologia

Wielko$¢ panelu Przekatna 0,71 calax 3

Format obrazu 16:10

1920 x 1200 (WUXGA)

e 11b/ng/”n
Wbudowany gtosnik 1x1TW

Zrédto swiatta Niebieska dioda laserowa,

261ty fosfor

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

Trwatos$¢ zrédta swiata
Jasnos¢
($wiatto biate i kolor)

Wspotczynnik kontrastu

Odlegtosc projekciji

F1,89 —2,65;f=23,0—34,5
mm (obiektyw RS-SLO1ST)

1,5x%, elektrycznie

elektrycznie, w zaleznosci
od obiektywu

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Masa

Zrédto zasilania

20000 h

Zuzycie energii

6600 lumendw/4620
lumendéw/3300 lumenow

Poziom hatasu

4000:1

0,44—89,0m
(zaleznie od obiektywu)

Srodowisko pracy

Gwarancja

480 x 196 x 545 mm

17 kg (bez obiektywu)

Napigcie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Tryb normalny: 525 W /
tryb Eco: 394 W / 368 W

Tryb normalny: 36 dB /
tryb Eco: 32 dB /29 dB

0°C do +40°C (20 —85%
wilgotnosci wzglednej)

5lat

1— HDBaseT (obraz,
dzwiek, Ethernet,
sterowanie, RJ-45)

2 — Minijack

3 — DisplayPort

4 — HDMI

5 — DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejscie PC)

6 — Mini D-Sub 15
7 —USB typu A

8 —D-Sub 9
(ztacze RS-232C)
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XEED WUX70002

laser

Zrédto swiatta

Jasnosé

7000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé

WUXGA

instalacyjny

Obiektyw

wymienny

DANE TECHNICZNE

Technologia

Format obrazu

Rozdzielczos$¢ sprzetowa

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

Trwatos$¢ zrédta swiata

Jasnos¢
(Swiatto biate i kolor)

Wspdtczynnik kontrastu

3 x LCOS

Przekatna 0,71 calax 3

16:10

Rozmiar ekranu

1920 x 1200 (WUXGA)

Niebieska dioda laserowa,
z6tty fosfor

F1,89—2,65;f=23,0—34,5
mm (obiektyw RS-SLOTST)

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

1,5x%, elektrycznie

Masa

elektrycznie, w zaleznosci
od obiektywu

Zrédto zasilania

20000 h

7000 lumendéw/4900
lumenéw/3500 lumenow

oziom hatasu

4000:1

Wspodtczynnik projekcji

1,49 — 2,241
(obiektyw RS-SLO1ST)

Zakres korekcji trapezowych

W pionie i poziomie: +/-20°

40 —600 cali

IEEE 802. 11b/11g/11n

Wbudowany gtosnik

1x1TW

480 x 196 x 545 mm

17 kg (bez obiektywu)

Napiecie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Tryb normalny: 540 W /
tryb Eco: 394 W / 368 W

Tryb normalny: 36 dB /
tryb Eco: 32 dB /29 dB

Srodowisko pracy 0°C do +40°C (20 —85%
wilgotnosci wzglednej)

Odlegtosc projekciji

0,44—89,0m
(zaleznie od obiektywu)

1— HDBaseT (obraz,
dzwiek, Ethernet,
sterowanie, RJ-45)

2 — Minijack

3 — DisplayPort

4 — HDMI

5 — DVI-I (cyfrowe/
analogowe wejscie PC)

6 — Mini D-Sub 15
7 —USB typu A

8 —D-Sub 9
(ztacze RS-232C)
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Ohiektywy — seria XEED — Nowosci platforma 2018

OBIEKTYW =

Standardowy
obiektyw
zmiennoogniskowy
RS—SLO1ST

1,86-2,48

Obiektyw o dtugiej
ogniskowej
RS—SLO12LZ

1,99-2,83

Szerokokatny
obiektyw
statoogniskowy
RS—SLO3WF

Bardzo
dtugozakresowy
obiektyw
zmiennoogniskowy
RS—SLO4UL

2,34-2,81

Szerokokatny
obiektyw
zmiennoogniskowy
RS—SLO5WZ

2,09-2,34

Szerokokatny
obiektyw
statoogniskowy
RS—SLO6UW

RS-SLO7RST
Standardowy
obiektyw
zmiennoogniskowy

2,1-2,4

ROZMIAR
OBRAZU
[CALE]

WSPOECZYNNIK
ZOOM

OGNISKOWA

23—34,5

40—-600

40 —600
40—300

34 —57,7

53,6 —105,6

15,56 — 23,34

40— 600

WSPOECZYNNIK
RZUTOWANIA
(DLA
PRZEKATNEJ
100 CALI)

1,49-2,24:1

2,19-3,741

3,55-6,941

40—-600

1,00-1,50:1

40—300

22,7—-39,8 40 —600

1,34-2,35:1

PRZESUNIECIE
OBIEKTYWU
(W PIONIE,

W POZIOMIE)

Pion: od -15% do
+55%
Poziom: +/-10%

Pion: od -15% do
+55%
Poziom: +/-10%

Pion: +/-11,3
Poziom: +/-4,6%

Pion: od -15% do
+55%
Poziom: +/-10%

Pion: od -15% do
+55%
Poziom: +/-10%

Pion: od -15% do
+75%
Poziom: +/-30%

Pion: od -15%
do 75%
Poziom: +/-30%

Szerokokatny obiektyw
statoogniskowy
RS—SLO3WF

Obiektyw o dtugiej
ogniskowej
RS—SLO12LZ

=
S

Szerokokatny obiektyw
zmiennoogniskowy
RS—SLO5WZ

-
WV WD W
EET EEET
W W W

Canon
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Seria projektorow XEED 4K tgczy najlepsze cechy serii XEED z wyjatkowa
rozdzielczos$ciag, dopasowana do najbardziej wymagajacych uzytkownikdw.
Oprocz perfekcyjnej jakosci obrazowania, na szczegdlng uwage zastugujg
tez niewielkie gabaryty i prosty montaz zwiekszajgcy zakres rozwigzan
instalacyjnych. Cechy projektorédw XEED 4K: krystalicznie czysty obraz dzieki
technologii LCOS, wspaniate kolory o duzej rozpietosci tonalnej (System
AISYS), wyrazny obraz w jasnych pomieszczeniach dzieki duzym jasnosciom.

Canon




XEED 4Ka0202

Zrédto swiatta laser

Jasnosé

Rozdzielczos¢ 4K

5000 ANSI Lumenéw

instalacyjny

Obiektyw

DANE TECHNICZNE
Technologia

Wielkos¢ panelu

Format obrazu
Rozdzielczos$¢ sprzetowa
Typ zrodta swiatta

Liczba przyst (F)
ogniskowa ob

Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

Czas pracy zrédta swiatta

Jasnos¢
(Swiatto biate i kolor)

Wspoétczynnik kontrastu

Odlegtos¢ projekciji

wymienny

3 x 4K LCOS

Przekatna 0,74 calax 3

Okoto 17:10
4096 x 2160 (4K)

Niebieska dioda laserowa,
26tty fosfor

F21-F2,4;f=227—
39,8 mm

1,76x, elektrycznie

Zakres korekejitrapezowych  IVA NN JerdleInl-HeVoriold

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Masa

Zrédto zasilania

W pionie: +/-73%,
w poziomie +/-11%

20000 h

5000 lumenoéw

Srodowisko pracy

3600:1

0,45—-86,0 m

Wspdtczynnik projekcji 1,34 —2,35:1

Wbudowany gtosnik 1x1,0 W

480 x 196 x 545 mm

18 kg

Napiecie przemienne

100—240V, 50/60Hz

Tryb normalny: 550 W /

Tryb normalny: 37 dB /
tryb cichy: 32 dB /29 dB

0°C to +45°C
(wilgotnos¢ wzgledna:
20 — 85%)

5lat

IEEE 802.11b/g/n

1—2*HDMI

2 —RJ-45

3 — Mini jack (stereo)
4 —RJ-45

5—USB typu A

6 —HDBaseT

7 — Dsub9 (RS—232C)
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XEED 4Ka00ST

Zrédto swiatta lampa

Jasnosé 5000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé 4K

instalacyjny

Obiektyw short

omerecmicane | Jomemomene |
Przekatna 0,76 cala x 3 W pionie i poziomie: +/-20°
Okoto 710 12875) 40— 600 cal

p lampy Wysokocisnieniowa lampa Wymiary (szer.xwys.xdt.) 470 x 175 x 533,5 mm
rteciowa o mocy 400 W
Liczba przystony (F) F2,6;f=172—22,3mm Masa 17,6 kg
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie 1,3x, elektrycznie Zrédto zasilania Napigcie przemienne

100—240V, 50/60Hz

Przesuniecie obiektywu W pionie: +/-60%, Zuzycie energii Tryb normalny: 600 W /
elektrycznie tryb Eco: 470 W
w poziomie +/-10%,
elektrycznie

Trwatos¢ lampy 3000 h (tryb normalny), Poziom hatasu Tryb normalny: 39 dB /
4000 h (tryb Eco) tryb Eco: 34 dB

Jasnosé 5000 lumendéw / 3750 Model lampy RS—LP10F

(Swiatto biate i kolor) lumenow

Wspodtczynnik kontrastu 2500:1 3 lata

Odlegtos¢ projekciji 0,9-177m Typy ztaczy i portéw HDMI, DVI-D, Mini-jack,
USB, RJ-45, RS-232C
MiniD-Sub

1—4*DVI-D

2 —2*HDMI

3 — 9-stykowe ztacze
Dsub (RS232C)

4 —RJ-45

5 —-USB typu A

6 — 2* Wyjscie audio
mini—jack stereo

7 — Przewodowe zdalne
sterowanie

Canon
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XEED 4Ka01ST

Zrédto $wiatta lampa
Jasnosé 5000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé 4K

instalacyjny

Obiektyw short

omerecmicane | Jomeromene |
Przekatna 0,76 cala x 3 W pionie i poziomie: +/-20°
Okoto 1710 (128:75) 40600 cali
Rozdzielczos$¢ sprzetowa 4096 x 2400 (4K) 1x50W

p lampy Wysokocis$nieniowa lampa Wymiary (szer.xwys.xdt.) 470 x 175 x 533,5 mm
rteciowa o mocy 400 W

f/2,6;f=17,2—22,3mm 18 kg
ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie 1,3x, elektrycznie Zrédto zasilania Napigcie przemienne
100-240V, 50/60Hz

Przesuniecie obiektywu W pionie: +/-60%, Zuzycie energii Tryb normalny: 600 W /
elektrycznie tryb Eco: 475 W

W poziomie: +/-10%,
elektrycznie

Trwatosc lampy 3000 h (tryb normalny), Poziom hatasu Tryb normalny: 39 dB /
4000 h (tryb Eco) tryb Eco: 34 dB

Jasnos¢ 5000 lumendéw / 3750 Model lampy RS—LP10F

(Swiatto biate i kolor) lumenow

Wspodtczynnik kontrastu 30001 3 lata

Odlegtos¢ projekciji 0,9—=177m Typy ztaczy i portéw HDMI, DVI-D, Mini-jack,
USB, RJ-45, RS-232C
MiniD-Sub

1— minijack

2 —HDMI /HDCP 2.2
3—DVI

4 — Sterowanie przez

ztgcze RS-232C
Dsub95 - RJ —45

6 — USB typu A

7 — 3*wyjscie audio

Canon
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XEED AKG0OSTZ / XEED 4KGO1STZ

Zrédto swiatta laser

Jasnosé 6000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé 4K

instalacyjny

Obiektyw short

Technologia 3 x 4KLCOS Wspdtczynnik projekcji 1,001-1,3:1
Wielkos$¢ panelu Przekatna 0,76 cala x 3 Zakres Korekeji trapezowych WA NN elerdleInil-HeVoriold

s (128:75) fomeooe
Rozdzielczos$¢ sprzetowa 4096 x 2400 (4K) Wbudowany gtos$nik 1x50W

Typ zrédta swiatta Niebieska dioda laserowa, Wymiary (szer.xwys.xdt.) 559 x 201 x 624 mm
261ty fosfor

Liczba przystony (F) f/2,6;f=17,2—22,3mm Masa 26 kg

i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie 1,3x, elektrycznie Zrédto zasilania Napigcie przemienne
100 — 240V, 50/60Hz

Przesuniecie obiektywu W pionie: +/- 60%, Zuzycie energii Tryb normalny: 665 W
elektrycznie

W poziomie: +/-10%,
elektrycznie

Czas pracy zrodta swiatta 20000 h Poziom hatasu Tryb normalny: 37 dB /
tryb Eco: 32 dB /29 dB

Jasnos¢ 6000 lumendéw / 4560 Srodowisko pracy Od 0°C do +45°C
(Swiatto biate i kolor) lumenéw /2400 lumendw (wilgotnos$¢ wzgledna:

20 —85%)
Wspodtczynnik kontrastu 10000:1

Odlegtosé projekcji 0,9—=177m

5 lata

IEEE 802. 11b/119/11n
(tylko 4K600STZ)

1— minijack

2 —HDMI /HDCP 2.2
3—DVI

4 — Sterowanie przez

ztacze RS-232C
Dsub95 - RJ —45

6 — USB typu A

7 — 3*wyjscie audio

Canon
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XEED AKG00Z / XEED AKGO01Z

Zrédto swiatta laser

Jasnosé

Rozdzielczos¢ 4K

6000 ANSI Lumenéw

Obiektyw zoom

DANE TECHNICZNE

Technologia
Wielkos$¢ panelu

Format obrazu
Rozdzielczos$¢ sprzetowa

Typ zrédta swiatta

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

Trwatos¢ lampy

Jasnos¢
(Swiatto biate i kolor)

Wspodtczynnik kontrastu

Odlegtos¢ projekciji

Canon

instalacyjny

oo |
W pionie i poziomie: +/-20°

3 x 4KLCOS

Przekatna 0,76 cala x 3
Okoto 17:10 (128:75)
4096 x 2400 (4K)

Niebieska dioda laserowa,
261ty fosfor

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

F/2,4 —F/2,75;
f=22,7—-39,8mm

1,76x, elektrycznie

W pionie: +/- 60%,
elektrycznie

W poziomie: +/-10%,
elektrycznie

Zrédto zasilania

Zuzycie energii

20000 h

6000 lumendw / 4560
lumendéw /2400 lumenow

4000:1

Srodowisko pracy

1,2—30,9m

559 x 201 x 624 mm

26 kg

Napigcie przemienne
100 — 240V, 50/60Hz

Tryb normalny: 665 W /
tryb Eco: 470 W

Tryb normalny: 37 dB /
tryb cichy: 32 dB / 29 dB

Od 0°C do +45°C
(wilgotnos$¢ wzgledna:
20 —85%)

5lat

IEEE 802. 11b/11g/11n
(tylko 4K600Z)

1—4*DVI-D

2 —2*HDMI

3 — 9-stykowe ztacze
Dsub (RS232C)

4 —RJ-45

5 —-USB typu A

6 — 2* Wyjscie audio
mini—jack stereo

7 — Przewodowe zdalne
sterowanie
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Seria XEED to najbardziej zaawansowana i najmocniej rozwinieta seria
projektoréw instalacyjnych Canon. Kazdy z modeli nalezacy do tej serii
wyrdznia sie wysoka rozdzielczoscig (od WUXGA az do 4K) oraz doskonatg
jasnoscig — nawet do 7500 ANSI Lumenodw oferujgc najwyzszej jakosci obraz.
Seria XEED to zarowno projektory ze statym obiektywem, jak i z wymienng
optyka. Wszystkie projektory XEED zostaty wykonane w technologii LCOS.
Projektory serii XEED sa doskonatym rozwigzaniem dla kin, muzedw, duzych
sal wyktadowych czy galerii.

Canon




XEED WUX430ST

Zrédto swiatta

lampa

Jasnos¢é

4500 ANSI Lumenéw

Rozdzielczos¢

WUXGA

Obiektyw

instalacyjny

short

DANE TECHNICZNE

Wspdtczynnik kontrastu

Odlegtos¢ projekcii

3 x LCOS

Przekatna 0,71 calax 3

Wspdtczynnik projekcji 0,56:1
Zakres Koreke|itrapezowych Il sl IR N elevAlel sl [=Hu Vo VAl

16:10

1920 x 1200 (WUXGA)

Wysokocisnieniowa lampa
rteciowa o mocy 260 W

Wbudowany gtosnik 1x50W

F/2,7, f=8,8 mm

Wymiary (szer.xwys.xdt.) 337 x136 x 415 mm

1,0x, staty

W pionie: od 0% do +75%,
reczne
W poziomie: +/-10%, reczne

Zrédto zasilania Napigcie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

3000 h (tryb normalny),
5000 h (tryb Eco)

Zuzycie energii Tryb normalny: 365 W /
tryb Eco: 295 W

4500 lumenow / 3460
lumenow

20001

Poziom hatasu Tryb normalny: 37 dB /
tryb Eco: 30 dB

Model lampy RS—LPOS8

0,35—3,64m

1— 4*Minijack
2—-USB

3 —DVI-I (cyfrowe /
analogowe wejscie
komputerowe)

4 — Mini Dsub 15
5—HDMI

6 — RJ-45 (1000Base-
T/100Base-
TX/10Base-T)

7 — RJ-45 HDBaseT

8 — Ztgcze RS-232C
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XEED WUXB00ST

Zrédto swiatta lampa

Jasnosé 5000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé WUXGA

instalacyjny

Obiektyw short

Technologia 3xLCOS 0,56:1
panelu Przekatna 0,71 calax 3 W pionie i poziomie: +/-12°
Format obrazu 16:10 30— 300 cali
i |

Rozdzielczo$é sprzetowa 1920 x 1200 (WUXGA) IEEE 802. 11b/11g/11n

Wi-Fi
Typ lampy Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtosnik 1x50W
rteciowa o mocy 280 W
Liczba przystony (F) F2,7; f=8,8 mm Wymiary (szer.xwys.xdt.) 337 x 136 x 415 mm
i ogniskowa obiektywu

Powigkszenie i sterowanie 1,0x, staty 6,3 kg

Przesuniecie obiektywu W pionie: od 0% do +75%, reczne [ 7Azels el ol | Napigcie przemienne
W poziomie: +/-10%, reczne

100 — 240V, 50/60Hz

Trwatos¢ lampy 3000 h (tryb normalny), Zuzycie energii
5000 h (tryb Eco)

Jasnosé 5000 lumendw / 3460 Poziom hatasu Tryb normalny: 38 dB /
(Swiatto biate i kolor) lumendéw tryb Eco: 30 dB
Wspotczynnik kontrastu 2000:1 Model lampy RS—LPO8

Odlegtos¢ projekciji 0,35—3,64m 3 lata

Tryb normalny: 395 W /
tryb Eco: 295 W

B BN B )
1— 4*Minijack
2—-USB

3 — DVI-I (cyfrowe /
analogowe wejscie
komputerowe)

4 — Mini Dsub 15

5 —HDMI

6 — RJ-45 (1000Base-
T/100Base-TX/10Base-T)
7 — RJ-45 HDBaseT

8 — Ztacze RS-232C
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XEED WUX500

Zrédto swiatta

lampa

Jasnosé

5000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé

WUXGA

instalacyjny

(o] -1 ¢34 zoom

DANE TECHNICZNE _ DANE TECHNICZNE

Technologia 3xLCOS

ki

Rozdzielczos$¢ sprzetowa
p lampy

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesunigcie obiektywu

Trwatosc lampy
Jasnos¢
($wiatto biate i kolor)

Przekatna 0,71 calax 3

Wspdtczynnik projekcji
Zakres korekcji trapezowych

16:10
1920 x 1200 (WUXGA)

Wysokocisnieniowa lampa
rteciowa o mocy 250 W

1,39 — 2,511

W pionie i poziomie: +/-20°

Wbudowany gtosnik

F2,8;f=21,7—39,0mm

40 —300 cali
IEEE 802. 11b/11g/11n

1x50W

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

1,8x, reczne

337 x136 x 370 mm

Masa

W pionie: od 0% do +60%,
reczne
W poziomie: +/-10%, reczne

3000 h (tryb normalny),
5000 h (tryb Eco)

5,9 kg

Zrédto zasilania

Zuzycie energii

5000 lumenoéw / 3800
lumendw (tryb Eco)

Napigcie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Tryb normalny: 365 W /
tryb Eco: 295 W

Wspotczynnik kontrastu 2000:1
Odlegtosc projekciji 1,2—16,2m

Tryb normalny: 37 dB /
tryb Eco: 30 dB

Model lampy

RS—LPO8
3 lata

1— 4*Minijack
2—-USB

3 —DVI-I (cyfrowe /
analogowe wejscie
komputerowe)

4 — Mini Dsub 15
5—HDMI

6 — RJ-45 (1000Base-
T/100Base-TX/10Base-T)
7 — RJ-45 HDBaseT

8 — Ztgcze RS-232C
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XEED WUXG010

Zrédto $wiatta lampa
Jasnosé

Rozdzielczosé WUXGA

6000 ANSI Lumenéw

instalacyjny

Obiektyw

wymienny

Technologia

3 x LCOS

Wspdtczynnik projekcji

Wielkos¢ panelu

Przekatna 0,71 calax 3

1,49:1— 2,241
(obiektyw RS—ILO1ST)

Zakres korekcji trapezowych

Format obrazu

Rozdzielczos$¢ sprzetowa

16:10

1920 x 1200 (WUXGA)

W pionie i poziomie: +/-20°

Rozmiar ekranu

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Wysokocisnieniowa lampa
rteciowa o mocy 340 W

F1,89—2,65;f=23,0—34,5
mm (obiektyw RS—ILO1ST)

1,5x%, elektrycznie

40 —600 cali

brak

Wbudowany gtosnik

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Przesuniecie obiektywu

elektrycznie, w zaleznosci
od obiektywu

1x50W

380 x 170 x 430 mm

8,5 kg (bez obiektywu)

Zrédto zasilania

Trwat:

3000 h (tryb normalny),
4000 h (tryb Eco)

6000 lumendw / 4660
lumendw (tryb Eco)

Napiecie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii

Poziom hatasu

Jasnos¢
(Swiatto biate i kolor)
Wspoétczynnik kontrastu

Odlegtos¢ projekciji

lampy

1— 4* Mini jack

2 —-USB typu A

3 —DVI-I (cyfrowe /
analogowe wejscie PC)
4 — Mini D-Sub 15

5 —HDMI

6 — RJ-45

7 — HDBaseT (Wideo,
audio, Ethernet,
sterowanie)

8 —D-Sub 9

(ztacze RS-232C)

2000:1

1,3—89,0m,
w zaleznosci od obiektywu

Tryb normalny: 465 W /
tryb Eco: 370 W

Tryb normalny: 40 dB /
tryb Eco: 36 dB

Model lampy

RS—LP0O9
3 lata
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XEED WUX6300

Zrédto swiatta

lampa
Jasnosé

Rozdzielczos¢ WUXGA

6500 ANSI Lumenéw

Obiektyw

wymienny

DANE TECHNICZNE _ DANE TECHNICZNE

Technologia 3xLCOS

instalacyjny

Wielko$¢ panelu Przekatna 0,71 calax 3

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Wspétczynnik kontrastu

1920 x 1200 (WUXGA)

Wspdtczynnik projekcji
Zakres korekcji trapezowych

Rozmiar ekranu

Wysokocisnieniowa lampa
rteciowa o mocy 370 W

F1,89 —2,65; f=23,0 —34,5
mm
(obiektyw RS-ILO1ST)

1,5x%, elektrycznie

elektrycznie, w zaleznosci
od obiektywu

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Zrédto zasilania

3000 h (tryb normalny),
4000 h (tryb Eco)

6500 lumenoéw / 5270
lumendw (tryb Eco)

20001

Model lampy

I
T ————————
1,491 — 2,241
(obiektyw RS—ILO1ST)
W pionie i poziomie: +/-20°

40 —600 cali

brak

1x50W

380 x 170 x 430 mm

8,5 kg (bez obiektywu)

Napiecie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Tryb normalny: 500 W /
tryb Eco: 410 W

Tryb normalny: 43 dB /
tryb Eco: 39 dB

RS—LP0O9

Odlegtosé projekcji 1,3—89,0m,
w zaleznoséci od obiektywu

1— 4* Mini jack

2 —-USB typu A

3 —DVI-I (cyfrowe /
analogowe wejscie PC)
4 — Mini D-Sub 15
5—HDMI

6 — RJ-45

7 — HDBaseT (Wideo,
audio, Ethernet,
sterowanie)

8 —D-Sub 9
(ztacze RS-232C)
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Ohiektywy — seria XEED

WSPOLCZYNNIK < &
WSPOLCZYNNIK RO%ZRTZAS RZUTOWANIA %DRIES?I-(%?JF
ZOOM [CALE] (DLA PRZEKATNEJ [mi

100 CALI)

OBIEKTYW LICZBAF

Standardowy obiektyw
zmiennoogniskowy 1,49:1— 2,24:1

RS—ILOIST

Dtugozakresowy
obiektyw
zmiennoogniskowy
RS—ILO2LZ

2,19:1—3,74:1

Szerokokatny obiektyw
statoogniskowy K : 0,69 —5,17
RS—ILO3WF

Bardzo dtugozakresowy
obiektyw
zmiennoogniskowy
RS—ILO4UL

2,34—-2,8 3,55:1—6,94:1

Szerokokatny obiektyw
zmiennoogniskowy 21—-2,3 1,0:1—-1,5:1 0,9—-19,5
RS—ILO5SWZ

Szerokokatny obiektyw
statoogniskowy
RS—ILO3WF

Bardzo dtugozakresowy Szerokokatny obiektyw

zmie::éikgtr{ivsvkowy zmiennoogniskowy
RS—ILO4UL RS—ILOSWZ

W

&

Canon




Seria LX to mocno zréznicowana seria, w ktorej znajduja sie projektory ze statg
jak i wymienng optyka. Kazdy z nich wyrdznia duza jasnos$é¢ przekraczajgca
5000 ANSI Lumendw oraz doskonata jakos$é obrazu. Sg idealnym rozwigzaniem
do duzych sal wyktadowych, muzedw czy niewielkich kin. Projektory serii LX
zostaty tez zoptymalizowane pod katem wyswietlania na folii i tylnej projekcji.
Co wyréznia projektory serii LX: duza jasnosé, idealna do stabo zaciemnionych
sal — duzy kontrast zapewniajacy zywe kolory, duzy wybdr ztaczy, m.in.
HDBaseT pozwalajgce na transmisje do 100 metrdow, wbudowane gtosniki.

Canon
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LX-MH302Z

laser

Zrédto swiatta

Jasnosé

5000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé

UHD 4K

instalacyjny

(o] -1 ¢4"A" zoom

Technologia
Wielkos$¢ panelu
Format obrazu

Rozdzielczos¢

Rodzaj zrédta swiatta

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesuniegcie obiektywu

Trwatos$¢ zrédta Swiatta

Jasnos¢

Wspotczynnik kontrastu

Odlegtos¢ projekciji

1—RS-232C (Dsub 9)
2—2*USBtypu A
3—LAN

4 —HDBaseT

5—2*HDMI

6 — 2*15 — stykowe Mini
D—Sub

7 — 2* Mini jack

1x DLP chip

Przekatna 0,47 cala x 1

16:9

3840 x 2160 (wtaczona
funkcja przesuwania 4K)

Niebieska dioda laserowa i
26tty fosfor

F14,3—22,9 mm;
f=1,81— 2,10 mm

1,6x, recznie

W pionie: +/-50%, reczne
W poziomie: +/- 23%, reczne

20000h

5000 lumendw / 3750
lumenow

50 000:1

1,8 —9,58m

Wspdtczynnik projekcji
Zakres korekcji trapezowych
Rozmiar ekranu

Rozdzielczos¢

Wbudowany gtosnik

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Zrédto zasilania

Zuzycie energii

Poziom hatasu

Srodowisko pracy

Gwarancja

1,36 — 2,181

W pionie i poziomie: +/-30°

60 — 300 cali

1920 x1080 Full HD (wytaczona
funkcja przesuwania 4K)

1x10,0 W

450 x 154 x 379 mm

9,3 kg

Napigcie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Tryb normalny: 510 W /
tryb Eco: 380 W

Tryb normalny: 39 dB /
tryb Eco: 37 dB

0 —40°C (wilgotnos¢
wzgledna: 10 —90%)

5 lat (12 000 godzin)
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LX-MU300Z

laser

Zrédto swiatta

Jasnosé

5000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé

WUXGA

instalacyjny

(o] -1 ¢4"A" zoom

Technologia

Wielkos$¢ panelu

Format obrazu
Rozdzielczos$¢ sprzetowa

Rodzaj zrédta swiatta

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesunigcie obiektywu

Trwato$¢ zrédta swiatta

Jasnos¢

Wspoétczynnik kontrastu

Odlegtos¢ projekciji

1x DLP chip

Przekatna 0,48 cala x 1

16:10
1920 x 1200 (WUXGA)

Niebieska dioda laserowa i
261ty fosfor

F14,3—22,9 mm;
f=1,81— 2,10 mm

1,6x, recznie

W pionie: +/-50%, reczne
W poziomie: +/- 23%, reczne

20000h

5000 lumenoéw / 3750
lumenow

50 0001

1,75—-9,32m

Wspdtczynnik projekcji
Zakres korekcji trapezowych
Rozmiar ekranu

Materiaty 3D

Wbudowany gtosnik

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Zrédto zasilania

Zuzycie energii

Poziom hatasu

Srodowisko pracy

Gwarancja

1,36 —2,18

W pionie i poziomie: +/-30°

60 — 300 cali
HDMI poprzez DLP—Link

1x10,0 W

450 x 154 x 379 mm

8,9 kg

Napigcie przemienne
100 — 240V, 50/60Hz

Tryb normalny: 490 W /
tryb Eco: 395 W

Tryb normalny: 37 dB /
tryb Eco: 35 dB

0 —40°C (wilgotnos¢
wzgledna: 10 —90%)

5 lat (12 000 godzin)

1—RS-232C (Dsub 9)

2 — 2 wejscia PC
(15-stykowe Dsub)
3—USB typu A

4 — Lewe: RJ-45,
prawe: HDBaseT
5—2*HDMI

6 — 4-stykowe Mini-DIN:
wejscie S-Video

7 — RCA (wejscie audio)
8 — 2* Mini D-Sub 15,
wejscie P

9 — 2*Wyjscie audio

10 — MHL

11— RCA: wejscie wideo




LX-MU300

Zrédto swiatta lampa
Jasnosé

WUXGA

5000 ANSI Lumenéw

instalacyjny

Obiektyw

zoom

DANE TECHNICZNE

Technologia
Wielkos$¢ panelu

Format obrazu

1x DLP chip
Przekatna 0,67 cala x 1

16:10

1,07 —=1,711

Wspdtczynnik projekcji
Zakres korekcji trapezowych

W pionie i poziomie: +/-30°

60-240 cali

Rozdzielczos$¢ sprzetowa

1920 x 1200 (WUXGA)

HDMI poprzez DLP—Link

Materiaty 3D

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

Wysokocisnieniowa lampa
rteciowa o mocy 370 W

F15,75—251mm;
f=2,45— 3,07 mm
1,6x, recznie

W pionie: 50 — 55%, recznie

Wbudow gtosnik 2x10,0 W

Wymiary (szer.xwys.xdt.) 465 x 123 x 264 mm
5,4 kg
Zrédto zasilania Napiecie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Trwatos¢ lampy

2000 (tryb normalny),
2500 (tryb Eco)

5000 lumenéw / 4000
lumenow

Tryb normalny: 500 W /
tryb Eco: 400 W

Zuzycie energii
oziom hatasu

Tryb normalny: 38 dB /
tryb Eco: 35 dB

Wspdtczynnik kontrastu
Odlegtosc projekciji

1—Port LAN (RJ-45) /
wejscie HDBaseT

2 — 2 wejscia PC
(15-stykowe Dsub)

3 — Port serwisowy

4 — Wyjscie USB z
zasilaniem (5 V, 1,5 A)

5—2*HDMI

6 — 2* wejscia PC
(15-stykowe Dsub)

7 — 2*Wejscie Video

8 — Wejscia Audio

9 — Wyjscie monitorowe
(15—-stykowe Dsub)

2500:1

1,38—5,54m

M LX—-LP0O2

Canon
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LX-MWa00

Zrédto swiatta

dzielczos$ WXGA

lampa T . - S

5000 ANSI Lumenéw

Obiektyw zoom

1x DLP chip Wspdtczynnik projekcji 1,12 —1,811
Przekatna 0,65 cala x 1 i\ es e s G slsrde) A el W pionie | poziomie: +/-30°
16:10 Rozmiar ekranu 60 — 240 cali

Rozdzielczos¢ sprzetowa 1280 x 800 (WXGA) Materiaty 3D HDMI poprzez DLP-Link

Typ lampy Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtosnik 2x10,0 W
rteciowa o mocy 370 W

Liczba przystony (F) F15,75 — 25,1 mm; Wymiary (szer.xwys.xdt.) 465 x123 x 264 mm
i ogniskowa obiektywu
f=2,45 — 3,07 mm

Powigkszenie i sterowanie 1,6x, recznie 5,4 kg

Przesunigcie obiektywu W pionie: 52,5 —-57,5%, Zrédto zasilania Napigcie przemienne

recznie
100 — 240V, 50/60Hz

Trwatosc lampy 2000 (tryb normalny), 2500 | ZAtpAei= == el Tryb normalny: 500 W /
(tryb Eco) tryb Eco: 400 W
snos¢ 5000 lumenoéw / 4000 Poziom hatasu Tryb normalny: 36 dB /
lumenow tryb Eco: 33 dB

Wspoétczynnik kontrastu 37501 Model lampy LX—LPO2
Odlegtosé¢ projekcji 1,45—-5,82m 3 lata

1—Port LAN (RJ-45) /
wejscie HDBaseT

2 — 2 wejscia PC
(15-stykowe Dsub)

3 — Port serwisowy

4 — Wyjscie USB z
zasilaniem (5 V, 1,5 A)

5—2*HDMI

6 — 2* wejscia PC (15—
stykowe Dsub)

7 — 2*Wejscie Video

8 — Wejscia Audio

9 — Wyjscie monitorowe
(15—stykowe Dsub)
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LX-MU700

Zrédto swiatta lampa

Jasnosé 7500 ANSI Lumendéw

Rozdzielczosé WUXGA
Typ instalacyjny
Obiektyw wymienny

obiektywu: 0,75 — 8,26:1
Przekatna 0,67 cala x 1 W pionie: +/-40°
1920 x 1200 (WUXGA) 3D IR poprzez DLP—Link

Typ lampy Wysokoci$nieniowe lampy Wbudowany gtosnik brak
rteciowe o mocy:
2 x350W

Liczba przystony (F) Zakres zalezy od obiektywu: AT A4S ATAE el ) 504 x 221 %529 mm
i ogniskowa obiektywu

F1,7—2,5; f=11,3 —121,9mm

Powiekszenie i sterowanie W zaleznosci od obiektywu: 20,5 kg bez obiektywu
1,25-1,65x

Napiecie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Przesuniecie obiektywu W zaleznosci od obiektywu: Zrédto zasilania
w pionie: 0-50%, zasilanie
w poziomie: +/-10%, zasilanie

Trwatos¢ lampy 2000 (tryb normalny), Zuzycie energii
3000 (tryb Eco)
c 7500 lumenéw

2100:1 Model lampy

Odlegtos¢ projekciji W zaleznosci od obiektywu: Gwarancja
0,62—91,54m

3 4

Dwie lampy: 850/680 W,
jedna lampa: 440/370 W

Dwie lampy: 41/36 dBA,
jedna lampa: 38/35 dBA

LX—LPO1
3 lata

1—RJ45: HDBaseT / 5 6 7

potaczenie sieciowe

2 — Dsubl15

3 — 3D Sync out: wyjscie
synchronizacji sygnatu3D
IR

4 — Dsubl5: wyjscie
monitora

5 — DVI-D: cyfrowe
wejscie PC / cyfrowe
wejscie wideo

6 —HDMI

7 — Port wyswietlacza:
cyfrowe wejscie PC /
cyfrowe wejscie wideo
8 — Dsub9: ztacze RS-
232C

9 — Mini jack

10— USBtyp B

11 — Mini jack:
przewodowy pilot zdalnego

sterowania
anon
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LX-MUS00Z

Zrédto swiatta laser
Jasno 8000 ANSI Lumenéw

Rozdzielczos¢ WUXGA

Typ instalacyjny

Obiektyw wymienny

Technologia 1x DLP chip Wspdtczynnik projekcji W zaleznosci od
obiektywu: 0,75— 8,26:1
Wielko$¢ panelu Przekatna 0,67 cala x 1 Zakres korekcji trapezowych [RUEGIEETE: (o)
W poziomie +/-60°

Format obrazu 16:10 40 — 500 cali
Rozdzielczos$¢ sprzetowa 1920 x 1200 (WUXGA) Materiaty 3D HDMI poprzez DLP—Link

dto swiatta Niebieska dioda laserowa, Wbudowany gtosnik brak
264ty fosfor

Liczba przystony (F) Zakres zalezy od obiektywu: AT A GEAS A AE el ) 500 x 216 x 594 mm
i ogniskowa obiektywu
F1,7—2,48, f=11,3—121,9 mm

Powiekszenie i sterowanie W zaleznosci od obiektywu: _ 28 kg bez obiektywu
1,25-1,65x

Przesuniecie obiektywu W zaleznosci od obiektywu: [Acelsliere i EIE] Napiecie przemienne
w pionie: 0-50%, zasilanie
w poziomie: +/-10%, zasilanie 100 — 240V, 50/60Hz

Trwatos¢ zrédta Swiatta 20000 h Zuzycie energii Tryb normalny: 860 W /
tryb Eco: 815 W

snosé¢ 8000 lumendw Poziom hatasu Tryb normalny: 40 dB /
tryb Eco: 37 dB

Wspdtczynnik kontras 1050:1/10 500:1 Od 5°C do +40°C

Odlegtos¢ projekciji W zaleznosci od obiektywu: Gwarancja 3 lata
0,62—91,54m

G

1— Mini jack

2 — RJ45: HDBaseT /
potaczenie sieciowe
3 — Dsub9: ztacze RS-
232C

4 —-BNC x5

5 — Dsub15: analogowe
wejscie PC

6 — Dsubl15: wyjscie
monitora

7 —HDMI

8 — 2*BNC: wejscie
3G-SDI

9 — Mini jack:
przewodowy pilot
zdalnego sterowania
10 — DVI-D: cyfrowe
wejscie PC / cyfrowe
wejscie wideo
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= ]
Ohiektywy - seria LX
ROZMIAR WSPOLCZYNNIK PRZESUNIECIE

LICZBA | OGNISKOWA | WSPOLCZYNNIK RZUTOWANIA OBIEKTYWU
G F o[?:ﬁté]u (DLA PRZEKATNEJ (W PIONIE,
80 CALI) W POZIOMIE)

Bardzo

szerokokatny

obiektyw 1,96-2,3 1,3—-14,1 0,75—0,93:1 0-50%+/-6,7%
zmiennoogniskowy

LX—ILOTUW

Szerokokatny

obiektyw . 0 I
AER eI e 1,85-2,5 18,7 —26,5 1,25 -1,79:1 0-50%+/-10%

LX=ILO2WZ

Standardowy

ey 173 — 2,271 0-50%+/-10%
zmiennoogniskowy

LX—ILO3ST

Sredniozakresowy
obiektyw
zmiennoogniskowy
LX-ILO4MZ

1,86-2,48 | <Picl o 2,22—3,671 0-50%+/-10%

Dtugozakresowy

obiektyw ) . .
zmiennoogniskowy 52,8—=79.1 3,585,381 0-50%+/-10%

LX—=ILO5LZ

Bardzo

dtugozakresowy

obiektyw 1,85-2,48 | vcis bale) 5,31—-8,26:1 0-50%+/-10%
zmiennoogniskowy

LX—ILO6UL

Krétkozakresowy

obiektyw 0,76:1 0%0%
statoogniskowy T

LX—ILO7WF

Szerokokatny,

zmiennoogniskowy ISSNPETE 15 73 _ 23.59 . 1,07 —1,6:1 0-50%. +/-10%
obiektyw

LX-ILO8WZ

Standardowy obiektyw
zmiennoogniskowy
LX—ILO3ST

Ultra dtugozakresowy
obiektyw
zmiennoogniskowy
LX—ILO6UL
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Seria LV w najlepszy z mozliwych sposobdéw tgczy duze mozliwosci
z przystepng cena, oferujgc projektory z wbudowanym obiektywem
zmiennoogniskowym przeznaczonym do bliskich lub bardzo bliskich projekcji.
Jestidealnym rozwigzaniem do niewielkich przestrzeni domowych, biurowych
czy edukacji. Wbudowane funkcje interaktywne idealnie wspodtpracujg
z tablicami interaktywnymi, a regulacja koloru ekranu utatwia wyswietlanie
na wszelkiego rodzaju powierzchniach nie dostosowanych do prezentacji
obrazu z projektora.

Canon




LV-X320

Zrédto swiatta lampa
Jasnosé 3200 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé XGA

przenosny

Obiektyw zoom

omerecmmcane | Jomereomicae |
Przekatna 0,55 cala x 1 W pionie i poziomie: +/-30°
1024 x 768 (XGA) HDMI poprzez DLP—Link

p lampy Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtosnik 1x10W
rteciowa o mocy 210 W

Liczba przystony (F) F2,56 —F2,68; Wymiary (szer.xwys.xdt.) 282 x 115 x 232 mm

i ogniskowa obiektywu
f=22—241mm

Powiekszenie i sterowanie 1,1%, recznie 2,5 kg

Przesuniecie obiektywu W pionie: 60%, state Zrédto zasilania Napigcie przemienne

100 — 240V, 50/60 Hz

Trwatos¢ lampy 4000 (tryb standardowy) Zuzycie energii Tryb normalny: 350 W /
6000 (tryb Eco) tryb Eco: 240 W

Jasno 3200 lumendw / 2550 Poziom hatasu Tryb normalny: 36 dBA
lumendéw tryb Eco: 29 dBA

Wspoétczynnik kontrastu 10000:1 Model lampy LV—LP38

Odlegtos¢ projekciji 2,38—7,87m 3 lata

1—USB typ B: port
serwisowy

2 — RJ-45: ztacze
sieciowe

3 — wejscie HDMI

4 — 2*Mini Dsub 15: | = . ¥ L () @
analogowe wejscie 3

PC / wejscie wideo Bt s L Hmm.
komponentowego

5 — Dsub9: potaczenie
RS232C

6 — RCA: wejscie wideo
7 — 4-stykowe Mini-DIN:

DAULD N
Ao ouT

wejscie S-Video
8 — Mini jack x2: wejscie . —
audio x1, wyjscie audio "
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LV-WX320

Zrédto swiatta lampa i T

Jasnos¢ 3200 ANSI Lumenéw ] =5

Rozdzielczosé WXGA

przenosny

(o] 1-1 ¢34 zoom

Technologia 1x DLP chip Wspdtczynnik projekcji 1,55—-1,71

Wielkos$¢ panelu Przekatna 0,65 cala x 1 Vi aes e s Gl = slsrdel A el W pionie | poziomie: +/-30°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 60 —180 cali

Rozdzielczos¢ sprzetowa 1280 x 800 (WXGA) Materiaty 3D HDMI poprzez DLP—Link

Typ lampy Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtosnik 1x10W
rteciowa o mocy 210 W

Liczba przystony (F) F2,56 —F2,68; Wymiary (szer.xwys.xdt.) 282 x115 x 232 mm

i ogniskowa obiektywu
f=22—241mm

Powiekszenie i sterowanie 1,1x, recznie 2,5kg

Przesuniecie obiektywu W pionie: 50%, state Zrédto zasilania Napiecie przemienne

100 — 240V, 50/60 Hz

Trwatos¢ lampy 4000 (tryb standardowy) Zuzycie energii Tryb normalny: 350 W /
6000 (tryb Eco) tryb Eco: 240 W

Jasnosé 3200 lumendw / 2550 Poziom hatasu Tryb normalny: 36 dBA
lumendéw tryb Eco: 29 dBA

Wspdtczynnik kontrastu 1000011 Model lampy LV—LP40

Odlegtosc projekciji 2,0—6,6m Gwarancja 3 lata

1—USB typ B: port
serwisowy

2 — RJ-45: ztacze
sieciowe

3 — wejscie HDMI

4 — 2*Mini Dsub 15:
analogowe wejscie

PC / wejscie wideo
komponentowego

5 — Dsub9: potaczenie
RS232C

6 — RCA: wejscie wideo
7 — 4-stykowe Mini-DIN:
wejscie S-Video

8 — Mini jack x2: wejscie
audio x1, wyjscie audio

CONTROL VIDED SAIGED 0.

(DAL N
DAUDD OUT
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LV-X3108T

Zrédto swiatta lampa

Jasnosé 3100 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé XGA

przenosny

(o] 1-1 ¢34 short

Technologia 1x DLP chip Wspdtczynnik projekcji 0,611
Wielkos$¢ panelu Przekatna 0,55 cala x 1 Zakres Korekeji trapezowych IRl s lI-N N elevAlel 1ol [=HE VA 54

Rozdzielczos$¢ sprzetowa 1024 x 768 (XGA) Materiaty 3D HDMI poprzez DLP—Link

p lamp Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtosnik 1x10 W
rteciowa o mocy 210 W
Liczba przystony (F) F2,6;f=6,9 mm Wymiary (szer.xwys.xdt.) 282 x 118 x 268 mm
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie 1,0x%, state 2,8 kg

Przesuniecie obiektywu W pionie: 65%, state Zrédto zasilania Napiecie przemienne

100 — 240V, 50/60 Hz
Trwatos¢ lampy 4000 (tryb standardowy) Zuzycie energii Tryb normalny: 350 W /
6000 (tryb Eco) tryb Eco: 240 W
snosé 3100 lumendw / 2450 Poziom hata Tryb normalny: 36 dBA
lumendéw tryb Eco: 29 dBA

Wspodtczynnik kontrastu 100001 Model lampy LV—LP38
Odlegtosé projekcji 0,74—1,48m 3 lata

1—USB typ B: port
serwisowy

2 — RJ-45: ztacze
sieciowe

3 — wejscie HDMI

4 — 2*Mini Dsub 15: | = .. ’ 5 (o) a
analogowe wejscie .

PC / wejscie wideo ERTROL e s"'mm.
komponentowego

5 — Dsub9: potaczenie
RS232C

6 — RCA: wejscie wideo
7 — 4-stykowe Mini-DIN:

DAULD N
Ao ouT

wejscie S-Video
8 — Mini jack x2: wejscie
audio x1, wyjscie audio
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LV-WX3108T

Zrédto swiatta lampa

Jasnosé 3100 ANSI Lumenéw

Rozdzielczosé WXGA

przenosny

Obiektyw short

Technologia 1x DLP chip Wspdtczynnik projekcji 0,49:1

Wielkos$¢ panelu Przekatna 0,65 cala x 1 i\ los el G i lslsrdel A el W pionie | poziomie: +/-15°

Format obrazu 16:10 Rozmiar ekranu 70 —120 cali

Rozdzielczos$¢ sprzetowa 1280 x 800 (WXGA) Materiaty 3D HDMI poprzez DLP—Link

Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtos$nik 1x10 W
rteciowa o mocy 210 W

Liczba przystony (F) F2,6;f=6,9 mm Wymiary (szer.xwys.xdt.) 282 x 118 x 268 mm
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie 1,0x%, state 2,8 kg

Przesuniecie obiektywu W pionie: 55%, state Zrédto zasilania Napigcie przemienne
100-240 V, 50/60 Hz

4000 (tryb standardowy) Zuzycie energii Tryb normalny: 350 W /
6000 (tryb Eco) tryb Eco: 240 W

3100 lumendw / 2450 Poziom hatasu Tryb normalny: 36 dBA
lumendéw tryb Eco: 29 dBA

1000011 Model lampy LV—LP40

0,74-1,26 m Gwarancja 3 lata

1—USB typ B: port
serwisowy

2 — RJ-45: ztacze
sieciowe

3 — wejscie HDMI

4 — 2*Mini Dsub 15:
analogowe wejscie

PC / wejscie wideo
komponentowego

5 — Dsub9: potaczenie
RS232C

6 — RCA: wejscie wideo
7 — 4-stykowe Mini-DIN:
wejscie S-Video

8 — Mini jack x2: wejscie
audio x1, wyjscie audio

(= @
CoMTROL  wineD ;\-mm‘

DAL N
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LU-WX300UST

3000 ANSI Lumendéw

Zrédto swiatta lampa

Jasnosé

Rozdzielczosé WXGA
przenosny

(o] 1-1 ¢34 ultrashort

DANE TECHNICZNE

Technologia
Wielkos$¢ panelu
Format obrazu

Rozdzielczos$¢ sprzetowa

Liczba przystony (F)
i ogniskowa obiektywu

Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

Trwatos¢ lampy

Wspotczynnik kontrastu

Odlegtosc projekciji

1— 2*Mini D-sub 15:
analogowe wejscie

PC / wejscie wideo
komponentowego

2 — Mini D-sub:
analogowe wyjscie
monitor

3 — D-sub 9: potaczenie
RS232C

4 — 2*HDMI: wejscie
HDMI

5 — RJ-45: ztacze
sieciowe (100BASE-TX /
TOBASE-T)

6 — USB typ B: port
serwisowy

7 — 4-stykowe Mini-
DIN: wejscie S-Video

8 — 3*Mini jack: wejscie
audio, wyjscie audio, mic
9 — RCA: wejscie
wideo/audio L/P

1x DLP chip

Przekatna 0,65 cala x 1

DANE TECHNICZNE

Wspdtczynnik projekcji

Zakres korekcji trapezowych

16:10

S———
m CEE |

a—
=l

———

0,351

W pionie: recznie +/-40°

Rozmiar ekranu

1280 x 800 (WXGA)

80 —100 cali

Materiaty 3D

Wysokocisnieniowa lampa
rteciowa o mocy 230 W

HDMI poprzez DLP—Link

Wbudowany gtosnik

f/2,5; f=51mm

2x10W

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

1,0x%, state

288 x 168 x 375 mm

Masa

W pionie: 75%, state

5kg

Zrédto zasilania

5000 (tryb standardowy)
8000 (tryb Eco)

3000 lumendéw / 2500
lumenow

100 —-120/200—240V
AC, 50/60 Hz

Zuzycie energii

Poziom hatasu

7500:1
0,28—0,45m

Tryb normalny: 310 W /
tryb Eco: 260 W

Tryb normalny: 33 dBA
tryb Eco: 29 dBA

Model lampy

Gwarancja

LV—LP41
3 lata

Canon
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LU-WX300USTi

Zrédto swiatta

lampa

Jasnosé

3000 ANSI Lumendéw

Rozdzielczosé

WXGA

przenosny

Obiektyw

ultrashort

Technologia

DANE TECHNICZNE

Wielkos$¢ panelu

Format obrazu
Rozdzielczos$¢ sprzetowa
Typ lampy

Liczba przystony (F)

i ogniskowa obiektywu
Powiekszenie i sterowanie

Przesuniecie obiektywu

Trwatosc lampy

Wspodtczynnik kontrastu

Odlegtos¢ projekcii

Canon

1x DLP chip

Przekatna 0,65 cala x 1

DANE TECHNICZNE
Wspdtczynnik projekcji

Zakres korekcji trapezowych

16:10
1280 x 800 (WXGA)

Wysokocisnieniowa lampa
rteciowa o mocy 230 W

0,351

W pionie: recznie +/-40°

Rozmiar ekranu

Materiaty 3D

Wbudowany gtosnik

f/2,5; f=51mm

1,0x%, state

W pionie: 75%, state

80 —100 cali
HDMI poprzez DLP—Link

2x10W

Wymiary (szer.xwys.xdt.)

Masa

Zrédto zasilania

5000 (tryb standardowy)
8000 (tryb Eco)

288 x 194 x 375 mm

5kg

100 —120/200—240V
AC, 50/60 Hz

Zuzycie energii

3000 lumenoéw / 2500
lumenow

75001

Tryb normalny: 310 W /
tryb Eco: 260 W

Poziom hatasu

Model lampy

©
=1
<]

0,28-0,45m

Tryb normalny: 33 dBA
tryb Eco: 29 dBA

LV—LP41

Gwarancja

3 lata

1—2*Mini D-sub 15:
analogowe wejscie

PC / wejscie wideo
komponentowego

2 — Mini D-sub:
analogowe wyjscie
monitor

3 — D-sub 9: potaczenie
RS232C

4 — 2*HDMI: wejscie
HDMI

5 — RJ-45: ztacze
sieciowe (100BASE-TX /
TOBASE-T)

6 — USB typ B: port
serwisowy

7 — 4-stykowe Mini-DIN:
wejscie S-Video

8 — 3*Mini jack: wejscie
audio, wyjscie audio, mic
9 — RCA: wejscie
wideo/audio L/P
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V-X420

Zrédto swiatta lampa Bk
4200 ANS! Lumenéw

Typ przenosny
Obiektyw zoom
Technologia 1x DLP chip Wspdtczynnik projekcji 1,83 —2,751

Wielkos¢ panelu Przekatna 0,55 cala x 1 4S|4 el el el sl A el W pionie | poziomie: +/-30°

4:3 Rozmiar ekranu 30 —260 cali
Rozdzielczos¢ sprzetowa 1024 x 768 (XGA) Materiaty 3D HDMI poprzez DLP—Link

Typ lampy Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtosnik 1xT0W
rteciowa o mocy 310 W

Liczba przystony (F) F/2,42 — 2,97, Wymiary (szer.xwys.xdt.) 314 x 112 x 231 mm
i ogniskowa obiektywu

f=20,7—31,1mm

Przesuniecie obiektywu W pionie: 64%, state Zrédto zasilania Napigcie przemienne
100-240V, 50/60Hz
Trwatosé lampy 2500 (tryb normalny), 3000 | ZAtFaiei= == el Tryb normalny: 410 W /
(tryb Eco) tryb Eco: 320 W
snos¢ 4200 lumendw / 3360 Poziom hatasu Tryb normalny: 40 dB /
lumendéw tryb Eco: 36 dB

Wspodtczynnik kontrastu 1000011 Model lampy LV—LP42
Odlegtos¢ projekciji 1,2—10,0m 3 lata

1—LAN (RJ-45)

2 —2*HDMI

3 —15-stykowe wyjscie
na monitor Mini D-Sub
4 — 2*15-stykowe
analogowe ztgcze PC
Mini D-Sub

5 — Wyjscie 12V

6 — Gniazdo zasilania
USB typu A

7 — Kompozytowe
wejscie wideo

8 — Wejscie S-Video Mini
DIN-4

9 — 2*Wejscie audio

10 — Port serwisowy USB
typu B

11— 9-stykowe ztacze
RS-232C Mini D-Sub
12 — Blokada
antykradziezowa
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LV-HD420

Jasno 4200 ANSI Lumenéw

o
o

Rozdzielczos¢ 1080P -

R e aa.

zoom

1x DLP chip Wspdtczynnik projekcji 1,39 — 2,091

Przekatna 0,65 cala x 1 Vi aes e s Gl = slsrdel A el W pionie | poziomie: +/-30°
16:9 Rozmiar ekranu 30 —320 cali

1920 x 1080 (1080P) Materiaty 3D HDMI poprzez DLP—Link

p lamp Wysokocisnieniowa lampa Wbudowany gtosnik 1x10 W
rteciowa o mocy 310 W

Liczba przystony (F) F/2,42 —2,97; Wymiary (szer.xwys.xdt.) 314 x 112 x 231 mm
i ogniskowa obiektywu
f=20,7—31,1mm

Powiekszenie i sterowanie 1,5%, recznie 3,4 kg

Przesuniecie obiektywu W pionie: 65%, state Zrédto zasilania Napigcie przemienne

100 — 240V, 50/60Hz

Trwatos¢ lampy 2500 (tryb normalny), 3000 | ZAlFAlei= ==l Tryb normalny: 410 W /
(tryb Eco) tryb Eco: 320 W
snos¢é 4200 lumenéw / 3360 Poziom hatasu Tryb normalny: 40 dB /
lumenodéw tryb Eco: 36 dB

Wspoétczynnik kontrastu 8000:1 Model lampy LV—LP42
Odlegtos¢ projekcji 1,2—10,0 m Gwarancja 3 lata

1—LAN (RJ-45)

2 —2*HDMI

3 —15-stykowe wyjscie
na monitor Mini D-Sub
4 — 2*15-stykowe
analogowe ztacze PC
Mini D-Sub

5 — Wyjscie 12V

6 — Gniazdo zasilania
USB typu A

7 — Kompozytowe
wejscie wideo

8 — Wejscie S-Video Mini
DIN-4

9 — 2*Wejscie audio

10 — Port serwisowy USB
typu B

11— 9-stykowe ztacze
RS-232C Mini D-Sub
12 — Blokada
antykradziezowa
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Koncert BM "

W realizacji uzyto:

Projektory Canon XEED WUX6010
Obiektyw RS-ILO4UL

W pazdzierniku oraz grudniu 2018 r. firma Canon jako partner technologiczny
wzieta udziat w organizowanym przez koncern BMW niezwyktym
projekcie zatytutowanym “BMW Art Club. Przyszto$¢ to sztuka”.
Dwa koncerty symfoniczne taczace muzyke z projekcja multimedialng
autorstwa Witka Orskiego byty prawdziwym spektaklem audiowizualnym.
Wyzwaniem technologicznym byto uzyskanie najwyzszej jakosci obrazu
na powierzchniach sferycznych oraz na duzym ekranie za orkiestra.
Do trudnych zadan nalezato tez wyswietlenie obrazu znajdujgcego sie
za orkiestrg z odlegtosci az 40 metréw co wymagato duzej mocy lampy
odpowiedniej optyki. W realizacji uzyto kilkanascie projektorow
instalacyjnych, w tym modele Canon XEED WUX6010 o wymiennej optyce
i jasnosci az 6000 ANSI Lumendéw. Zmiennoogniskowy obiektyw Canon
RS-ILO4UL pozwolit na dopasowanie wielkosci obrazu do aktualnych potrzeb.

Z punktu widzenia autora projekcji duze znaczenie miato tez odwzorowanie
barw, a zwtaszcza przejs¢ tonalnych, z ktérymi projektor Canon poradzit
sobie bez problemu. Jest to zastuga technologii LCOS oraz AISYS stosowanej
w projektorach serii XEED. Instalacje wszystkich projektoréw i aranzacje
przestrzeni utatwity kompaktowe rozmiary obudowy, co w projektorach
o tak duzej mocy nie jest rzecza oczywista.

Canon
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Symulator golfa - Golf & Joy

W realizacji uzyto:

Projektor Canon XEED WUX500ST

W maju 2018 roku CyfroweAV wraz z firma Canon wzieta udziat w projekcie
udoskonalenia symulatora golfa marki Golf & Joy.

Przy realizacji zostat uzyty instalacyjny projektor Canon XEED WUX500ST,
ktéry spetnit wszystkie wymagania stawiane przez producenta symulatorow.

Krotka ogniskowa obiektywu pozwolita na uzyskanie obrazu o przekatnej
az 200 cali mieszczac sie w ograniczonych gabarytach zabudowy. Duze
znaczenie miaty tez proporcje obrazu wynoszace 16:10. Niewielkie
rozmiary projektora idealnie komponujg sie z catg konstrukcjg pozostajac
niezauwazalna dla gracza. Funkcja geometrii obrazu pozostawita duze pole
mozliwosci instalacyjnych. Dzieki jasnosci wynoszacej 5000 ANSI Lumendéw
wyswietlany na ekranie symulatora obraz jest wyrazny i czytelny nawet przy
Swietle dziennym.

Nie mniejsze znaczenie miato wierne odwzorowanie barw
i wysoki poziom ostrosci uzyskane z potaczenia technologii LCOS
z najwyzszej jakosci optyka. Spokdj na diugie lata zapewnia
3 - letnia gwarancja producenta w tym 3 - letnia gwarancja na lampe
(bezptatna wymiana).

Canon
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Rozwiazania dla hoteli - sale konferencyjne - AQUARIUS

W realizacji uzyto:

Projektory Canon LX-MU500

Projekt modernizacji sali bankietowo - konferencyjnej hotelu AQUARIUS
SPA***** z Kotobrzegu opierat sie na projektorach serii LX.

Zatozeniem byto uzyskanie najwyzszej jakosci obrazu o duzej rozdzielczosci
i jasnosci. Do realizacji uzyto 5 projektorow Canon LX-MU500.
Wysoka rozdzielczosé 1920x1200 px oraz jasnos¢ 5000 ANSI Lumendéw
doskonale sprawdzity sie w duzych i jasnych przestrzeniach oferujgc wyrazny
obraz nawet w ciggu dnia. Obecnos¢ ztacza HDBaseT umozliwia zdalne
sterowanie projektorami spoza sali.

Dobrze rozplanowany system AV w potaczeniu z modutowg konstrukcja
pomieszczenia pozwolit uzyskac¢ az 11 scenariuszy wykorzystania przestrzeni.

W realizacji zostaty wykorzystane rowniez systemy zdalnego sterowania.

Projektor Canon LX-MUS500, tak jak wszystkie projektory Canon posiada
3-letnia gwarancje producenta w tym 3 - letnia gwarancje na lampe.
Zapewnia to spokdj wtascicielom i obstudze hotelu.

Canon
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Rozwiazania dia edukacji - szkota w Gdyni

W realizacji uzyto:
Projektor Canon LV-WX310ST

‘ Projektor Canon LV-HD420 ‘

Zrealizowany w gdynskiej Szkole Podstawowej nr. 40 im. kpt. z. w. Karola
Olgierda Borchardta projekt pt. “Projektujemy przysztosé edukacji
— Cyfrowa Klasa Canon” jest doskonatym przyktadem pokazujgcym
mozliwosci projektorow Canon. Bazujacy na projektorach serii LV
projekt wyposazenia szkoty (modele Canon LV-WX310ST oraz Canon
LV-HD420) pokazat, jak powinna wyglada¢ nowoczesna edukacja.
Dzieki nowym technologiom uczniowie tgczg nauke z przyjemnoscia, zyskuja
lepszy start w przysztosc.

Model LV-WX310ST o krotkiej ogniskowej doskonale wspotpracuje z tablica
interaktywna oferujagc duzy obraz z niewielkich odlegtosci. Rozwigzanie
to eliminuje ryzyko powstawania cienia rzucanego przez nauczyciela
czy Swiatta Swiecgcego w oczy. Canon LV-HD420 idealnie sprawdzit sie
w sali szkoleniowej oferujgc obraz o rozdzielczosci FullHD nadajacy sie do
ogladania nawet w jasnym pomieszczeniu. Jest to zastuga jego duzej jasnosci
wynoszacej az 4200 ANSI Lumendw.

Interaktywna edukacja otwiera nowe poktady w zdobywaniu wiedzy i jest
chetnie przyjmowana przez uczniow.

Canon
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Rozwiazania dia ﬁ sale konferencyjne - ADVA

W realizacji uzyto:

Projektor Canon LX-MU500
Projektor Canon LV-HD420

Realizacja projektu w gdynskiej firmie ADVA Optical Networking Sp. z o.0.
obejmowata wyposazenie 2 pomieszczen - sali konferencyjnej oraz
showroom. Do realizacji uzyto 2 projektoréw Canon réznych serii.

Instalacyjny projektor Canon LX-MU500 dzieki duzej jasnosci 5000
ANSI Lumendéw bez problemu sprawdzit sie w duzej sali konferencyjnej.
Nie bez znaczenia byta rowniez duza rozdzielczos¢ 1920x1200 px
dostosowana do wysokiej jakosci zrddta. Oprdcz funkcji praktycznych,
umieszczenie go w sali konferencyjnej stanowi rowniez wizytéwke firmy
podczas spotkan i prezentacji z gos¢mi spoza firmy.

Instalacja projektora w showroomie rowniez wymagata zastosowania
modelu o duzej jasnosci. Konieczne byto uzyskanie obrazu, ktéry bedzie
dobrze widoczny w Swietle Swiatta dziennego. Wymagania te spetnit model
LV-HD420. Jest to lekki i kompaktowy projektor o jasnosci 4200 ANSI
Lumendédw i rozdzielczosci. Obydwa modele =zostaty objete 3-letnig
gwarancja producenta.

Canon
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Projekt i sktad: KMBranding Katarzyna Maczyszyn



GyfroweAV

Oficjalny dystrybutor projektorow Canon
tel.: +58 727 O5 66
email: kontakt@cyfroweAV.pl

www.cyfroweAV.pl

Canon




